
Produktdatenblatt

Acer HD5385BDi - DLP-Projektor - tragbar

Produktbeschreibung:

 

 

Acer HD5385BDi - DLP-Projektor - LED -

tragbar - 2000 ANSI-Lumen - 1280 x 720 -

16:9 - 720p

Gruppe: Projektoren

Hersteller: Acer

Hersteller Artikel Nr: MR.JV111.001

EAN: 4710886826941

Marketing:

Schauen Sie Fußball auf dem größten aller Bildschirme ganz ohne Kabel

und erleben Sie, wie großartig Heimkino sein kann. Halten Sie

Präsentationen oder treffen Sie sich mit Freunden zum Fußball gucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Acer HD5385BDi - DLP-Projektor - tragbar

Gerätetyp DLP-Projektor - 720p

Helligkeit 2000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 2000000:1 (dynamisch)

Auflösung 1280 x 720

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Lampentyp LED

Lampenlebensdauer

 

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000

Stunde(n) - Eco-Modus

Videoeingang (NTSC, SECAM, PAL)

Lautsprecher Lautsprecher - integriert

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 140 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 29.95 cm x 22 cm x 10.74 cm

Gewicht 2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp DLP-Projektor - 720p

Projektor

Helligkeit 2000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis 2000000:1 (dynamisch)

Sichtbare Bildfläche 68.58 cm - 762 cm

Projektionsdistanz 1 m - 10.3 m

Projektionsdistanz-Verhältnis 1.55 - 1.7:1
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Digitaler Zoomfaktor 2x

Auflösung

 

1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe

angepasst)

Natives Seitenverhältnis 16:9

Farbunterstützung 1,07 Milliarden Farben (30-Bit)

Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 120 Hz x 100 kHz

Lampentyp LED

Lampenlebensdauer

 

Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000

Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten Unterstützung für Bildschirmformat 4:3

Objektiv

Blendenöffnung F/2.56-2.68

Zoomfaktor 1.1x

Keystone-Korrekturrichtung Vertikal

Vertikale Keystone-Korrektur -30 / +30

Videoeingang

TV-System NTSC, SECAM, PAL

Videoschnittstellen VGA, HDMI

Lautsprecher

Typ Integriert

Soundmodus Mono

Ausgangsleistung/Kanal 5 Watt

Lautsprecher 1 x Misch-Kanal

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

 

 

1 x HDMI-Eingang ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub

(HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 1 x USB ¦ 1 x

seriell RS-232

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Tragetasche, Fernbedienung

Stromversorgung

Spannungsquelle AC

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 140 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite 29.95 cm

Tiefe 22 cm

Höhe 10.74 cm

Gewicht 2.6 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 90% RH
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