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FS-6525MFP/FS-6530MFP  

Die KOStenbewuSSten 

StArKe AllrOunDer 
Für FOrMAte biS A 3.

Mit der integrierten
Softwareplattform HyPAS
können Sie komplexe 
Dokumentenworkflows 
automatisieren und per 
tastendruck abrufen.

wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum 

A3-Format: Gerade in teams mit bis zu 20 

Anwendern spielen der FS-6525MFP und der 

schnellere FS-6530MFP ihre Stärken aus. im 

tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo 

ebenso wie die einfache bedienung und 

das komfortable Dokumentenhandling mit 

zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und 

Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigar-

tige eCOSYS-technologie für ausgeprägte 

Kosteneffizienz und umweltfreundlichen 

betrieb.

Durch die Verwendung 
sehr langlebiger Keramik-
Komponenten ist bis zu 
300.000 Seiten nur der 
wechsel der tonerbox 
erforderlich. Das schont 
umwelt und Portemonnaie. 

 Geringste Druckkosten seiner Klasse

 bis zu 251) bzw. 30 2) Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)

 Professionelle Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion

 integrierte Duplex-Funktionalität   

 600 blatt Papierkapazität, maximal 1.600 blatt

 einfache installation und einfaches Handling

 HyPAS-Plattform für individuelle Java-Applikationen3)

 Optionaler Multi-Finisher, Kartenlesegerät für 

Authentifizierungssysteme

 Kompaktes 360°-Design 

 Geringer Stromverbrauch: 0,9 w im ruhemodus

 niedriges Geräuschniveau

1) FS-6525MFP.
2) FS-6530MFP.
3) Mit optionaler CF-Karte.

Sw-MultiFunKtiOnSSYSteMe Für FOrMAte biS Din A3



PRESCRIBE IIe 
Mit der KYOCerA Seitengestaltungs- und Steuersprache PreSCribe iie lassen sich selbst aufwendige Grafiken, logos und Formulare systemunab-
hängig erstellen und im Multifunktionssystem speichern. eine einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei bedarf abgerufen 
und entlasten so das netzwerk. 
  
KMnet Viewer
Der KMnet Viewer ist für den Administrator das ideale werkzeug zur einrichtung und überwachung der KYOCerA Druck- und MFP-Systeme 
im lokalen netzwerk. er erlaubt den netzwerkbasierten Zugriff auf Systemparameter, Systemeinstellungen, Firmware sowie Drucker-
warteschlangen.

Status-Monitor und Command Center
Der Status-Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Multifunktionssystems an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um
einstellungen zu modifizieren, die nicht in den treibern enthalten sind (z. b. netzwerkeinstellungen, Anpassung des ruhemodus oder Sperren
des bedienfeldes). 
 
HyPAS
Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps 
können Sie zum beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur 
ermöglicht eine nahtlose integration in individuelle Prozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration. Zur nutzung der HyPAS-Plattform ist 
die optionale CF-Karte erforderlich.
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ECOSYS steht für ECOnomy, 
ECOlogy und SYStemprinting. 

Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem 
langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten 
die ECOSYS-Drucker mit den geringsten 
Druckkosten in ihrer Klasse und sind 
besonders umweltfreundlich. KYOCERA ver-
folgt eine modulare Plattform-Strategie,  
d. h., einheitliche Bedienung und einheit-
liche Treiber sowie kompatible Optionen 
garantieren Ihnen höchste Flexibilität und 
Erweiterbarkeit.

ihr KYOCerA Partner:

Systemmerkmale

Technologie KYOCerA eCOSYS, laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit 
FS-6525MFP: bis zu 25/12 Seiten A4/A3 pro Minute 
FS-6530MFP: bis zu 30/15 Seiten A4/A3 pro Minute

Speicher  
1 Gb rAM, optional auf max. 2 Gb erweiterbar 

CPU PowerPC464/800 MHz

Druck-/Kopiervolumen Durchschnittlich 3.000 bis 12.000 
Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine laufzeit von 36 
Monaten. Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 80.000 
(FS-6525MFP) bzw. 100.000 (FS-6530MFP) Seiten A4 pro 
Monat. 1)

Aufwärmzeit Ca. 20 Sekunden (nach dem einschalten)

Integriertes Kostenstellenmanagement  
bis zu 100 Kostenstellen

Abmessungen (H x B x T) 694 mm x 590 mm x 590 mm 

Gewicht Ca. 52,2 kg (betriebsbereit)

Stromverbrauch 0,9  w (ruhemodus), 114 w (bereit) 
530 w (betrieb)

Geräuschemission (ISO 7779 / 9296) 2)

FS-6525MFP: 27,6 db(A) lpA (bereit), 44,6 db(A) lpA (betrieb)
FS-6530MFP: 27,5 db(A) lpA (bereit), 45,0 db(A) lpA (betrieb)

Netzspannung 220–240 V, 50 Hz 

Sicherheitsprüfungen GS, tüV, Ce. Die Produktion dieses 
Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm iSO 9001 und 
der umweltmanagementnorm iSO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung
Max. 50 blatt, 45–160 g/m2 (im Duplex-Modus 50–120 g/m2) 
Formate A3, A4, A5
Papierzufuhr
Papierkassette: max. 500 blatt; 60–163 g/m2; A3, A4, A5
universalzufuhr: max. 100 blatt, 45–256 g/m2  

(für Formate > A4: 25 blatt, 52–163 g/m2)  A3, A4, A5, A6, 
benutzerdefiniert (98  mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm)  
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.600 blatt A4 

Duplex-Einheit beidseitiger Druck; 60–163 g/m2; A5–A3

Papierablage Hauptfach: max. 250 blatt, Job-Separator: 
max. 50 blatt (jeweils bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Druckseite nach ca. 8 Sekunden 

Standard-Schnittstellen uSb 2.0 (Hi-Speed), netzwerk 
(10/100/1000 bASe-tX), Steckplatz für optionalen internen 
Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, 
uSb-Host für uSb-Flash-Speicher

Controller-Sprache PreSCribe iie

Emulationen PCl6 (5e, Xl), PostScript-3- kompatibel (KPDl 3), 
PDF-Direktdruck, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme Alle gängigen windows-betriebssysteme,
Mac OS X 10.4 oder höher, uniX, linuX sowie weitere 
betriebssysteme auf Anfrage

Schriften /Barcodes Skalierbare Fonts: 93 (PCl6/Post-
Script), 8 (windows Vista), 45 barcodes (z. b. eAn 8, 
eAn 13, eAn 128), unterstützung des zweidimensionalen 
barcodes PDF-417

Funktionen e-Mail-Printing, internet-Printing iPP/1.1, ver-
traulicher Druck

Kopierfunktion

Auflösung 600 x 600 dpi

1. Kopie nach ca. 7,8 Sekunden 

Kopienvorwahl 1–999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25–400% in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren 5-fache Verkleinerung,  5-fache Vergrößerung

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit 
Max. 40 Seiten A4 pro Minute (Sw, 300 dpi) 
Max. 20 Seiten A4 pro Minute (Farbe, 300 dpi)

Vorlagenformat Max. A 3

Auflösung 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Dateityp PDF, PDF/A, JPeG, tiFF, XPS

Funktionen Scan-to-e-Mail, Scan-to-FtP, Scan-to-SMb, Scan-
to-uSb, netzwerk, twAin, wiA, wSD-Scan

Faxfunktion (optional)

Kompatibilität itu-t Super G3

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 3 Sekunden (mit JbiG)

Auflösung normal, fein, superfein, ultrafein

Vorlagenformat Max. A3

Kompressionsmethode JbiG, MMr, Mr, MH

Speicher 700 Seiten (testchart KM itu-t no.1)

Funktionen netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes 
Senden, rundsenden, Faxabruf, Duplex-empfang/-Senden

Verbrauchsmaterial

TK-475 toner schwarz für 15.000 Seiten3) 
(der mitgelieferte toner ist nach erstbefüllung des 
neugerätes noch ausreichend für 3.000 Seiten)3)

Optionen

Papierkassetten 
PF-470 Max. 500 blatt, 60–163 g/m2, A3, A4, A5;             
integrierter unterschrank

PF-471 Max. 2 x 500 blatt, 60–163 g/m2, A3, A4, A5

Unterschrank CB-470/ CB-472 unterschrank Holz/Metall

Sockel CB-471/CB-473 Sockel Holz/Metall

Multi-Finisher DF-470 Max. 500 blatt A4, 60–163 g/m2, 
A3, A4, A5, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis  
297 mm x 432 mm), Heftkapazität: max. 50 blatt A4 (25 
blatt A3), 3 verschiedene Heftpositionen, Adapter-Kit 
AK-470 erforderlich 

RAM-Erweiterung 
MDDR2-1024 1 Gb

CF-4 GB 4 Gb für HyPAS-Applikationen, Formulare, logos etc. 

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

ThinPrint-Kit UG-33 ermöglicht Drucken unter thinPrint

Modelle

beide Systeme sind auch im Paket mit Garantieerweiterung 
KYOlife 3 Jahre und/oder Faxfunktion erhältlich.ntie

Garantie

2 Jahre Vor-Ort-Garantie auf das Multifunktionssystem, 
3 Jahre bis maximal 300.000 Seiten A 4 auf trommel- und 
entwicklereinheit des Systems, vorausgesetzt, es wird gemäß 
den technischen Spezifikationen eingesetzt.1)

KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre 
vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen. 1)

KYOlifeplus  –  enthält zusätzlich eine regelmäßige 
überprüfung des Systems durch einen Fachmann.1)

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine blattstärke 
von max. 0,11 mm. bitte setzen Sie nur von KYOCerA empfohlene 
Druckmaterialien ein.  
 
1) Gemäß den KYOCerA Garantiebedingungen,
 siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. 
2) Surface sound pressure level. 
3) Angabe gemäß iSO/ieC 19752.
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FS-6525MFP/FS-6530MFP
Sw-MultiFunKtiOnSSYSteMe Für FOrMAte biS Din A3

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 wien
infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.– Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich 
tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind warenzeichen bzw. eingetragene warenzeichen der jeweiligen eigentümer. 
irrtum und technische Änderungen vorbehalten.


