
Produktdatenblatt

Brother HL-L2300D - Drucker -
monochrom - Laser

Produktbeschreibung:

 

 

 

Brother HL-L2300D - Drucker - monochrom -

Duplex - Laser - A4/Letter - 2400 x 600 dpi -

bis zu 26 Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter

- USB 2.0 - Stromversorgung

Gruppe: Drucker

Hersteller: Brother

Hersteller Artikel Nr: HLL2300DRF1

EAN: 4977766738606

Marketing:

Mit bis zu 26 Seiten/Min. legt der HL-L2300D auch bei größeren Druckjobs

ein hohes Tempo vor. Eine Druckauflösung von bis zu 2.400 x 600 dpi liefert

exzellente Ergebnisse, die mit weniger als 8,5 Sekunden auch nicht lange

auf sich warten lassen. Ein Klick im Druckertreiber genügt und Sie drucken

DIN A4-Seiten auf Wunsch automatisch beidseitig und sparen im Büroalltag

Papier und Kosten. Über die intelligente Broschürendruck- Funktion wird aus

einem mehrseitigen DIN A4-Dokument automatisch eine handliche

DIN-A5-Broschüre.��Der Brother HL-L2300D ist mit einer großzügigen 250

Blatt Papierkassette ausgestattet. Damit entfällt das häufige Papierauffüllen

selbst bei größeren Druckaufträgen. Gleichzeitig schützt die Kassette Ihr

Papier vor dem Verstauben und Vergilben durch direkten

Lichteinfluss.��Zusätzlich zur Papierkassette besitzt der HL-L2300D einen

Einzelblatteinzug. Darüber verwenden Sie ganz einfach Umschläge,

spezielle Papiersorten oder dickere Medien ohne das Standardpapier aus

der Papierkassette entfernen zu müssen. Stärkere Medien werden ohne

Umlenkung über den geraden Papierweg bedruckt.��Der Drucker ist mit dem

Blauen Engel (RAL-UZ 171) als ressourcenschonend, geräusch- und

emissionsarm ausgezeichnet. Zusätzlich ist er mit dem EnergyStar als

besonders energieeffizient zertifiziert. Intelligente Lösungen wie

Tonersparmodus und das getrennt austauschbare Toner-/Trommel-System

schonen die Umwelt und gleichzeitig Ihren Geldbeutel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung Brother HL-L2300D - Drucker - monochrom - Laser

Druckertyp Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom

Gewicht 5.9 kg

Mediengrößenklasse A4/Letter

Max. Mediengröße 215.9 x 355.6 mm

Minimale Mediengröße (Angepasst) 76.2 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 215.9 mm x 355.6 mm
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Druckgeschwindigkeit

 

 

 

 

Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279

mm) ¦ Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦

Bis zu 13 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A

(Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 13 Seiten pro Minute -

s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Max. Auflösung (S/W) 2400 x 600 dpi

Image Enhancement Technology Brother HQ1200

Automatisches Duplexing Ja

Schnittstelle USB 2.0

Prozessor ARM9 266 MHz

Installierter RAM (Max.) 8 MB

Druckersprache Windows GDI-Treiber

Medientyp

 

Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier,

Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier

Gesamte Medienkapazität 250 Blätter

Medienhandhabung 250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung

Empfohlenes monatliches Volumen 250 - 2.000 Seiten

Stromversorgung Wechselstrom 230 V

Systemanforderungen

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows

Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits),

Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows

Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003

(32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows XP

Professional (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.7.5 oder

höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows

Server 2012 R2

 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 35.6 cm x 36 cm x 18.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Arbeitsplatzdrucker - Laser - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit

 

 

 

 

Bis zu 27 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279

mm) ¦ Bis zu 26 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦

Bis zu 13 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A

(Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 13 Seiten pro Minute -

s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)

Anschlusstechnik Verkabelt

Schnittstelle USB 2.0

Max. Auflösung (S/W) 2400 x 600 dpi

Image Enhancement Technology Brother HQ1200

Automatisches Duplexing Ja

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W 8.5 Sek.

Druckersprache Windows GDI-Treiber

Medienhandhabung 250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung

Prozessor
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Prozessor ARM9 266 MHz

RAM

Installierter RAM (Max.) 8 MB

Medienhandhabung

Medientyp

 

Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier,

Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier

Mediengrößenklasse A4/Letter

Max. Mediengröße 215.9 x 355.6 mm

Minimale Mediengröße (Angepasst) 76.2 mm x 127 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 215.9 mm x 355.6 mm

Mediengrößen

 

 

ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267

mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x

148 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm

Mediengewicht 60 g/m2 - 163 g/m2

Gesamte Medienkapazität 250 Blätter

Mediazuführung/Mediazuführungen

 

 

 

1 x automatischer Dokumenteneinzug  - 250 Blätter - A4

(210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ 1 x

Manueller Einzug - 1 sheet - 215.9 x 355.6 mm Gewicht:

60 g/m2 - 163 g/m2

Ausgabefachkapazität 100 Blatt

Kapazität

Empfohlenes monatliches Volumen 250 - 2.000 Seiten

Erweiterung / Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

 

 

1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 700 Seiten

ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 12000 Seiten -

Brother DR-2325

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung - intern

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 230 V

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb 455 Watt

Energierverbrauch Standby 58 Watt

Energierverbrauch Sleep 5.4 Watt

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows

Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits),

Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows

Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003

(32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows XP

Professional (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.7.5 oder

höher, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows

Server 2012 R2

 Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C
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Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission (Standby) 30 dBA

Schallemission (Betrieb) 49 dBA

Geräuschemission (Quiet-Modus) 45 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 35.6 cm

Tiefe 36 cm

Höhe 18.3 cm

Gewicht 5.9 kg

Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Breite (Versand) 44.1 cm

Tiefe (Versand) 28.6 cm

Höhe (Versand) 50.4 cm

Gewicht (Versand) 7.9 kg
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