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PRO MP241

MSI PRO MP241 - Der Monitor für professionelles Arbeiten

Für professionelles Arbeiten wird ein Monitor benötigt, der eine 
optimale Bildqualität liefert und den Workflow unterstützt. Der MSI 
PRO MP241 eignet sich perfekt für den effizienten Einsatz in 
verschiedensten Anwendungskontexten – sei es im Design, bei der 
Videobearbeitung oder in Alltagsszenarien im Office. Das IPS-Panel 
sorgt für brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und 
eine hohe Blickwinkelstabilität. Damit haben professionelle 
Anwender immer alles im Blick. Dank augenschonender Anti-Glare-
Technologie ist auch längeres Arbeiten am Monitor kein Problem. 
HDMI und VGA sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten an alle 
gängigen Workstations.

Selling Points
• Mit 23,8" Bildschirmdiagonale optimale Displaygröße für

professionelle Anwendungen
• Flüssiges Streaming und Video-Calls mit glasklarer Bildquallität in

Full HD
• Augenschonende Anti-Glare Technologie
• Justierbarer Standfuß für ergonomisches Arbeiten
•

•

Einfache Personalisierung der Display- und Farbeinstellungen mit 
dem praktischen MSI Display-Kit
Flexible Anschlussmöglichkeiten mit Dual-Source (HDMI und 
VGA-Anschlüsse)

• Einfaches Anbringen an die Wand dank Vesa-Halterung

Bilder und Logos: 
Produktanlage PRO MP241

Highlights

23.8" Bildschirmdiagonale

Optimale Displaygröße für professionelle Anwendungen 
verschiedenster Bereiche. 

Full-HD

Beeindruckend klares Bild mit FULL-HD Auflösung.

Display Kit Support

Praktisches Tool zum Einstellen und personalisieren der 
Display- und Farbeinstellungen für tägliche Aufgaben.

IPS-Panel

Das IPS-Panel optimiert Bildschirmfarben und 
Helligkeit und stellt so sicher, dass alle Bilder und 
Szenen in ihrem besten Licht erscheinen.

Anti-Glare Display

Die augenschonende Anti-Glare-Technologie sorgt für 
ein angenehmes Arbeiten am Bildschirm, auch über 
einen längeren Zeitraum.

Bequem justierbar

Neigbarer Bildschirm – schnell und einfach ist die 
gewünschte Position gefunden.

https://www.msi.com/Monitor/PRO-MP241.html
https://cloudemea.msi.com/s/QA6wHzmJyY79eSP
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1. 1x Kensington Lock
2. 1x Stromanschluss

3. 1x VGA-Anschluss
4. 1x HDMI

Spezifikationen
Marketing-Name PRO MP241DE
EAN-Code 4719072717285
UPC-Code 824142212943
UCC14-Code 10824142212940
ERP-Nummer 9S6-3BA9CH-003
Artikelnummer 9S6-3BA9CH-003
Modell 3BA9
Produktname PRO MP241DE
Farbe ID1/Black-Black
Bildschirmgröße 23.8” (60cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm) 527.04(H)*296.46(V)mm
Krümmung Flat
Panel-Art IPS
Auflösung 1920x1080 (FHD)
Pixelabstand 0.2745(H)X0.2745(V)
Seitenverhältnis 16:9
G-Sync-/FreeSync NA
G-Sync-/FreeSync-Frequenzbereich NA
HDR (High dynamic range) NA
Helligkeit (in Nits) 220
Kontrastverhältnis 1000:1
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis) 100000000:1
Signalfrequenz 30~83 KHz(H) / 55~60 Hz(V)
Refreshrate 60Hz
Reaktionszeit (MPRT) NA
Reaktionszeit (GTG) 7ms
Reaktionszeit (Tr + Tf) 14ms
Sichtwinkel 178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung) 88%/75%
sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung) 102%/95%
Adobe RGB (CIE1976
Flächenprozentsatz/Überlappung)

88%/82%

DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung) 82%/79%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung) 102%/95%
Oberflächenbehandlung Anti-glare
Displayfarben 16.7M
Farbtiefe (in Bit) 8 bits (6 bits + FRC)
D-Sub 1

https://www.msi.com/Monitor/PRO-MP241.html
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DVI NA
HDMI 1
HDMI-Version 1.4b
DisplayPort NA
DisplayPort-Version NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternate) NA
Mic-in NA
Headphone-out NA
Audio Combo NA
Verschluss-Art Kensington Lock
Card reader NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A NA
USB 2.0 Typ-C NA
USB 2.0 Typ-B NA
USB 2.0 Typ-A NA
Netzteil-Art External Adaptor 12V 2.5A
Stromzufuhr 100~240V, 50/60Hz
Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand (W) 23
Jährlicher Energieverbrauch (kWh) 34
Stromverbrauch im Standby-Zustand (W) 0.14
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W) 0.12
Energieeffizienz-Wertung A
Neigungsjustierung -5° ~ 15°
Adjustment (Swivel) NA
Höhenjustierung NA
Adjustment (Pivot) NA
VESA-Montage 75x75mm
Rahmenloses Design Yes
Standfuß-Maße (BxTxH in mm) 230.44 x 180.80 x 168.24
Standfuß-Maße (BxTxH in Zoll) 9.07 x 7.12 x 6.62
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll) 21.3 x 7.12 x 16.39
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm) 541.04 x 180.80 x 416.26
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in Zoll) 21.3 x 1.77 x 12.66
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in mm) 541.04 x 44.97 x 321.56
Innenkarton-Maße (BxTxH in mm) 627 x 122 x 405
Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll) 24.68 x 4.8 x 15.94
Außenkarton-Maße (BxTxH in mm) 637 x 130 x 425
Außenkarton-Maße (BxTxH in Zoll) 25.08 x 5.12 x 16.73
Nettogewicht (kg) 2.61
Nettogewicht (lbs) 5.75
Bruttogewicht (kg) 3.78
Bruttogewicht (lbs) 8.33
Stromkabel 1
Schnellanleitung 1
Warranty Card 1
AC Adaptor 1
DisplayPort Cable 0
HDMI Cable 1
DVI Cable 0
USB Type A to Type B Cable 0
USB Type C to Type C Cable 0
VGA Cable 1
3.5mm audio Cable 0
3.5mm combo audio Cable 0
Features Rahmenloses Design
Zertifizierung 全球(WW)/CB
Garantie 24 Monate Pick-Up & Return

https://www.msi.com/Monitor/PRO-MP241.html
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PRO MP241
A Hersteller MSI

B Modellname PRO
MP241DE

C Energieeffizienzklasse A
D Sichtbare Bildschirm-diagonale 23.8” (60cm)

E Leistungsaufnahme im Ein-
Zustand (W) 23

F Jährlicher Energieverbrauch
(kWh)* 34

G
Leistungsaufnahme im
Bereitschafts-Zustand (Stand-
by) (W)

0.14

H Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand (W) 0.12

I Bildschirmauflösung (Pixel) 1920x1080
(FHD)

*Jährlicher Energieverbrauch berechnet auf der Grundlage eines
täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der
tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung
des Bildschirms ab.

https://www.msi.com/Monitor/PRO-MP241.html



