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Technische Daten

Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1

Gewicht exkl. Akku 2.1 kg

Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x 
Höhe)

360 x 445 x 155 mm

Akkuspannung 18 V

Schleifspindelgewinde M14

Schrupp-/Trennscheibe, Ø 125 mm

Geräuschpegel Der A-bewertete 
Geräuschpegel des 
Elektrowerkzeugs beträgt 
typischerweise: 
Schalldruckpegel dB(A); 
Schallleistungspegel dB(A). 
Unsicherheit K= dB.

Geräusch-/Vibrationsinformation

Schalldruckpegel 78.5 dB(A)

Schallleistungspegel 89.5 dB(A)

Unsicherheit K 3 dB

Artikelnummer 0 601 9J4 003

GTIN 3165140994910

1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und 
Ladegerät 
1 600 A01 166

✓

Aufnahmeflansch 
ET-Nr. 2 605 703 014

✓

L-BOXX 136 
1 600 A01 2G0

✓

Schnellspannmutter 
2 608 000 684

✓

Schutzhaube 
1 605 510 365

✓
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Vertriebsinformation

Positionierung
Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-V-Kategorie

Anwendernutzen
Kleiner Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1000 Watt dank bürstenlosem Motor und 
ProCORE18V-Akku

Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank Drop Control, KickBack Control und Intelligent Brake System

Weltweit erste Drop Control-Funktion zum sofortigen Abschalten des Werkzeugs nach versehentlichem Sturz auf den Boden
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