
Produktdatenblatt

Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET -
Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET -

Netzwerk-Überwachungskamera -

Außenbereich, Innenbereich - wetterfest -

Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 1440p - Audio -

GbE - H.264 - PoE

 

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: UVC-G4-BULLET

EAN: 0817882029513

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

Ubiquiti UniFi UVC-G4-BULLET -

Netzwerk-Überwachungskamera

Gerätetyp

 

Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich,

Innenbereich - wetterfest

Audio Ja: integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Bildrate (max.) 24 Bilder pro Sekunde

Video-Modi 1440p

Typ des optischen Sensors 4 MP

Schnittstellen Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Spannung PoE

Leistungsmerkmale Infrarot-Sperrfilter, 3-Achsen-Einstellung

Umgebungsbedingungen (in Betrieb)

 

-30 °C - 70 °C; 20 - 90% (nicht kondensierend) relative

Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Kamera
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Typ

 

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich -

wetterfest

Digital-Video-Format H.264

Video-Modi 1440p

Infrarot-LEDs Ja

Bildrate (max.) 24 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale Infrarot-Sperrfilter, 3-Achsen-Einstellung

Bildsensor

Typ 4 MP

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung PoE

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 20 - 90% (nicht kondensierend)
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