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Datenblatt 
 
 
BenQ RP702 
großformatiges Touch-Display   
 
 

• Full HD 1920 x 1080 LED Panel 
• Anti-Glare Panel 
• OPS Slot / HDMI-MHL 
• MDA Software Support 
• Android 4.2.2. OS System 
• IR 10 Punkte Touch   
 
 

 

Modell : 
Art. Nr. / EAN Code :  

RP702 
9H.F1WTK.DA2/ 471 8755 05822 6 

Panel  Typ :  177,8 cm / 70" Wide TFT, Anti-Glare AMVA-LED Panel 
Physikalische Auflösung :  1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 

Panel / Pixel Abstand : 
Cover Glass Dicke / Härte :  

AG Entspiegelung :  

10 Bit / 0,802 mm  
4mm / 2H  
AG80 

Hintergrundbeleuchtung :  LED 
Betrachtungswinkel H / V : 

Kontrast (statisch) : 
Kontrast (dynamisch) :  

178°/ 178°  
4.000:1 
10 Mio.:1 

Helligkeit :  350 cd/m2  
Reaktionszeit :  6 ms 

Ein- / 
Ausgänge  

Eingänge : 
 
 
 

Ausgänge : 
 

Power AC, HDMI x 1 front side; x 4 back side, Composite Video (RCA), 
Component Video (YPbPr, RCA), VGA D-Sub x 1, USB Player Photo Video x 
2 (1x front; 1 x rear), OPS PC USB x 2, AV, RJ45 (LAN control); VoE (Video 
over Ethernet), OPS Slot 
HDMI, Composite Video (RCA),AV, RS232, Kopfhörer 
  

Bildkontrolle  Touch Technologie : 
Auflösung/ Kapazität : 

Betriebssyteme Kompatibilität :  
Genauigkeit :  

Multitouch (Infrarot) 10 Punkte (für Win7 / Win8) 
32767 x 32767 / 10 simultaneous touches 
Win XP, Win Vista, Mac, Win7, Win 8, Linux, MAC 
±2mm over 90% of touchable area 
 

Bedienelemente : 
Funktionen :  

Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste  
Image Setting, Source / Volume Control, Digital Daisy Chain (HDMI), RS232 
Control Daisy Chain, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, De-Interlacing / 
Comp Filter, 10 Bit color processing, Flicker free, Low Blue Light, Freeze / 
Blank, Front I/O 

Extras  Integrierte Lautsprecher : 
Speicherkapazität  : 

10W x 2 
4 GB 

Halterung Lochabstand : 
Aufhängungsrichtung :   

400 x 400 mm / M8  
Quer- / Hochformat 

Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7 
Energie  Netzadapter :  Internes Netzteil  

Betriebsspannung :  100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz 
Leistungaufnahme (max.) :  < 200 W  

Stromsparmodus :  < 0,5 W  
Zertifizierungen  Sicherheit :  CE  
Umgebung  Betrieb :  + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit  

   Lagerung :  -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Eigenschaften  Gewicht netto:  77 kg  

Gehäusefarbe / Material :  Schwarz  
Größe (B x H x T) :  1625 x 968 x 95 mm 

Mitgeliefertes Zubehör :  Kurzanleitung, CD Manual, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- / VGA- / und 
USB Kabel, 2x touch Stift  

Garantie und Service :  
 

3 Jahre vor Ort Austausch-Service 

               


