\Orchestrating a’brighter world

MultiSync® EA271F

LCD 27" Commercial Display / Display flir Biiro- und Industrieanwendungen

Datenblatt

NEC MultiSync® EA271F - Zukunftssicherer Burobildschirm der Profiklasse, der eine perfekte Bildwiedergabe mit
hervorragenden ergonomischen Eigenschaften verbindet

Dieser flexibel einstellbare, 27" (69 cm) groBe Bildschirm mit auBerst schmalem Rahmen schitzt lhre Gesundheit und bietet
Komfort. Er Iasst sich perfekt an Ihren Schreibtischarbeitsplatz anpassen und hilft so, die Effizienz und Blroproduktivitat zu
optimieren.

Dank seiner hervorragenden ergonomischen Eigenschaften lasst sich der Bildschirm perfekt an Ihre persénlichen Anforderungen
anpassen. Daruber hinaus wird viel Wert darauf gelegt, die Gesundheit der Nutzer zu schitzen. Dazu dienen ein integrierter
Umgebungslichtsensor sowie die Low-Blue-Light- und die Flicker-Free-Technologie, mit denen die Augen der Betrachter geschont
werden. Zahlreiche Anschlussmadglichkeiten gewahrleisten die Investitionssicherheit.

"Der Bildschirm spricht Burokrafte, Mitarbeiter in Leitstanden und Boérsenhandler gleichermaBen an. Er eignet sich perfekt flur
Konfigurationen, die aus mehreren Bildschirmen bestehen, denn der ausgesprochen schmale Rahmen sorgt fir kaum
wahrnehmbare Abstande zwischen den nutzbaren Bildschirmbereichen."

Vorteile
Das ergonomische Biiro - Die umfassende Hohenverstellbarkeit (150 mm), Schwenk-, Neige- und Pivotfunktion sorgen fir die
individuelle und passgenaue ergonomische Ausrichtung.

Beste Form und Funktion - Zukunftsorientiertes Design mit dreiseitigem 1 mm schmalem Rahmen, der in Schwarz oder Weif3
verflgbar ist und perfekt zu einer frischen, professionellen Blroeinrichtung passt.

Automatische Anpassung der Leistungsaufnahme - Human-Sensor und Umgebungslichtsensor passen die
Bildschirmhelligkeit je nach Anwesenheit eines Nutzers und den Lichtverhaltnissen im Raum an, um den unndtigen
Stromverbrauch zu senken.

Hochste Flexibilitat bei den Anschlussmoglichkeiten - Die gesamte Bandbreite an Anschlussmaoglichkeiten (VGA, DVI, DP,
HDMI, USB) bietet den Anwendern komplette Flexibilitat, beim Anschluss des Bildschirms an bestehende Plattformen.

Einfache Steuerung von mehreren Bildschirmen - Mit ControlSync®-Technologie kdnnen Sie die Einstellungen flr bis zu
sechs Bildschirme in einer Multi-Monitor-Konfiguration Gber den Hauptbildschirm verwalten.

Schonen und schiitzen Sie Ihre Augen - Die integrierte Low Blue Light-Technologie filtert gefahrliche blaue Lichtanteile
heraus, und die Flicker-Free-Technologie verhindert ein Flimmern der Hintergrundbeleuchtung. Auf diese Weise werden Ihre Augen
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vor dem grauem Star und Makuladegeneration geschutzt, ohne dass Sie Abstriche bei einer lebensechten Farbdarstellung
machen mussen.

Hochste Bildqualitat mit Uniformitatskontrolle - Ein Klick auf das On-Screen-Menl des Bildschirms gentigt, und schon
profitieren Sie von der absolut gleichmaRigen Ausleuchtung aus mehreren Bildschirmen bestehender Systeme.

Produktinformation

Produktbezeichnung MultiSync® EA271F

Produktgruppe LCD 27" Commercial Display / Display fur Blro- und Industrieanwendungen
Artikelnummer 60004304 (BK), 60004634 (WH)

Display

Panel Technologie AH-IPS LCD with LED Backlight

GroBe [Zoll / cm] 27 /69

Seitenverhaltnis 16:9

Colour Gamuts 72 % sRGB

Pixelabstand [mm] 0,311

Leuchtstarke (typ.) [cd/m?] 250

Kontrastverhaltnis (typ.) 1000:1 (5000:1 dynamisches Kontrastverhaltnis)
Reaktionszeit (typ.) [ms] 6 (grey-to-grey)

Farben [Mio.] 16,777

Bildwiederholfrequenz

Horizontalfrequenz [kHZz] 31,5-83
Bildfrequenz [Hz] 56 - 75
Auflésung
Optimale Auflésung 1920 x 1080 bei 60
Hz
Unterstitzt 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1024 x 768; 640 x 480
1680 x 1050; 1280 x 960; 800 x 600;
1440 x 900; 1280 x 720; 720 x 400 (70 Hz);
Signaleingange
Digital 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB 3.1 (3 Down / 1 Up)
Analog 1 x VGA
Elektrisch
Leistungsverbrauch in Betrieb 12 (Eco Mode 2); 17 (Eco Mode); 17 (typ.); 45 (max.)
[w]
Energiesparmodus [W] <0,5
Stromversorgung 0,85 A/0,45 A; 100-120 V/220-0 V; Interne Stromversorgung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (im +5 bis +35
Betrieb) [°C]

Luftfeuchtigkeit (im Betrieb) 20 bis 80

[%]
Lagerfeuchtigkeit [%] 10 bis 85
Lagertemperatur [°C] -10 bis 60
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Ergonomie

Hohenverstellbarer Standful 150

[mm]

Bildschirm neigbar [°] -5 bis 35
Bildschirm-Drehung [°] -170 bis Value

Bildschirm-Rotation [°]

-90 bis 90 (Landschafts- bis Portratmodus)

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T)
[mm]

359,8 x 628,4 - 652,6 x 250 (Portratmodus); 610,2 x 377,3 - 527,3 x 250 (Querformat)

Gewicht [kgl

Mit StandfuB: 7,6; Ohne StandfuR: 5

VESA Mounting [mm]

100 x 100

Zusatzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften

Auto Kontrast; Benutzerdefinierte Einstellungen; CO, Einspar-Anzeige; CO, Emmissions-
Anzeige; ControlSync®; DICOM-Simulation; EcoModes; ErgoDesign®: Héhenverstellbarer
Standful8 (150 mm) mit 90°-Drehfunktion; Human Sensor; LED Backlight Technology;
Umgebungslichtsensor flr optimierte Helligkeit; USB 3.1 (3 Down / 1 Up); Vielseitige und
leichte Montage (VESA-Normung) mit NaViSet und NaViKey; Windows 10 kompatibel

Versionen

schwarze Frontblende, schwarze Gehauserlckseite; weille Frontblende, weille
Gehauseruckseite

Cable Management

ja

Kensington
Sicherheitsschloss

ja

Plug & Play

DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI

Audio

Integrierte Lautsprecher (1 W + 1 W); Kopfhorerbuchse

Einstellungen

Audio Volumen/sperrbar; Auto Adjust; Control Sync; DV-Modus; Ecomode;
Farbtemperaturkontrolle; Fine Adjust (analog); Helligkeit; Human Sensing; Intelligent Power
Management; Kontrast; Menusprache; Monitorinformation; NTAA (Non-Touch-Auto-
Adjustment); On-Screen-Display (OSD), sperrbar; Power-Off Timer; sRGB; Werkseinstellung;
Wiederherstellung der Benutzereinstellungen auf Tastendruck

Lieferumfang

Control Sync Kabel; DisplayPort-Kabel; Konfigurationshandbuch; Monitor; Netzkabel; Set-up
manual; USB Kabel

Sicherheit und Ergonomie

CE; EAC; EnergyStar 7.1; ErP; FCC Class B; Flicker-free; ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse 2);
ISO 9241-307 (Pixel Fehlerklasse 1); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TUV GS; TUV-
Ergonomie; UL/C-UL oder CSA

Garantie

3 Jahre Garantie inkl. Hintergrundbeleuchtung; optional 4. + 5. Jahr Garantieverlangerung

Optionales Zubehor

MDSVSENSOR Value

umweltfreundliche Eigenschaften

Energieeffizienz

Auto Brightness; CO, Emmissions-Anzeige / CO, Einspar-Anzeige; ECOMode;
Energieeffizienzklasse: A+; Human Sensor; LED Backlight Technologie;
Umgebungslichtsensor

Materialeinsparungen

effizientes Produktdesign ermdglicht Minimalverpackung; minimale Verwendung schadlicher
Materialien

Okologische Normen

Energy Star 0.0; ErP kompatibel; TCO 7.0; WEEE

7

ERP

COMPLIANT

CE ErP

't

S

FCC Class B

oH:
compliant

TOV-
Ergonomie
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Copyright 2018 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Alle Rechte vorbehalten. Lieferméglichkeiten, techn. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. 27.08.2018
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