
• Einfaches Setup, einstecken und 

loslegen

• Geringes Gewicht (530g)

• Drahtlose Steuerung aus bis zu 15 m Entfernung

• Kompatibel mit ELMO-Dokumentenkameras / 

Visualisierern (L-12iD, L-12F, L-12W, MA-1, MO-2, L12i, P100HD, 
P30HD, P10HD)

• Kompatibel mit PC/Mac 

*USB Type A Anschluss erforderlich

*Empfohlene App: 

ELMO Interactive Toolbox, verfügbar unter www.elmoeurope.com
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Eingabe-Tablet für einfache Anmerkungen

Mit ELMO-Dokumentenkameras

Mit PC/Mac

http://www.elmoeurope.com/
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Betriebstemperatur 0℃～40℃

Aufnahmebereich 8.0 × 5.0 inches（203.2mm×127.0mm）

Abtastauflösung 0.005mm
Abtastgenauigkeit 0.3mm
Abtastgeschwindigkeit 233rps / Abtastungen pro Sekunde
Andruckstärkeeinheiten 8192 Einheiten
Wireless Band 2.4GHz

Reichweite ca. 15 m / abhängig von der Umgebung

Durchschnittliche Nutzungsdauer ca. 15 m / abhängig von der Umgebung

Auto Power Off Zeit ca. 45 Minuten
Aufladezeit ca. 4 Stunden
Stromversorgung Lithium-Ionen Batterie

Stromverbrauch
Bei Benutzung mit USB: 5V 500 mA
Bei Benutzung der Li-Ionen Batterie:
3.7V 67 mA

Computer Kompatibilität
Computer mit standard USB Port (Typ A)
* Verwendung ist nicht garantiert mit jedem Komputerumfeld

Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8.1/8/7
Mac OS X 10.15/10.14/10.13/10.12/10.11

Kompatible Document-
Kameras/Visualisers

L-12iD, L-12F, L-12W, MA-1, MO-2, L12i, P100HD, P30HD, 
P10HD
* manche Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Funktionstasten
Document Camera / Whiteboard / Wiedergabe / Einstellungen 
/ Beenden

Empfohlene Software
ELMO Interactive Toolbox für Windows/Mac.
Verfügbar auf www.elmoeurope.com

Externe Abmessungen B310× T207 × H27.2mm

Gewicht ca. 530g (Tablet, Dongel und Pen)

Herstellungsland China
Garantie 1 Jahr


