
HL274HPB
27” / 68,58 cm Diagonal LED-Hintergrundbeleuchtung 

– Format 16:9

• 27” 16:9 LED Monitor mit Hintergrundbeleuchtung

• 1920 x 1080 WUXGA Auflösung

• Full HD Monitor

• 5ms Schnelle Reaktionszeit

• Dreifacher Eingang: HDMI+DVI+VGA

• Eingebaute Stereo-Lautsprecher

• Neigbar, Wandmontage (VESA) möglich

• Niedriger Stromverbrauch

• Vielzahl an Videoformaten

• Umweltfreundlich



LCD Panel

PC Eingabe

Bildschirmgröße

Helligkeit

Kontrast (Typisch)

Pixelabstand

Auflösung (H x V)

Kontrast (Aktiv)

68,58cm / 27” Diagonal 

Panel Typ LED-Hintergrundbeleuchtung

250 cd/m2

1000:1 (Typisch)

5M:1 (Akitiv)

0.311 (H) x 0.311 (V) mm

1920 x 1080

Seitenverhältnis 16:9

Reaktionszeit 5 msec

Sichtwinkel LR, UD H/V 170° / 160° (CR > 10)

Panel-Oberfläche Blendfrei

Bildschirmfarben 16.7M Farben

Zeilenfrequenz 30 to 80 kHz

Bildfrequenz 60 to 75 Hz

Max. Bildschirmfr. 1920 x 1080 @ 60Hz

Anschluss Eingang 1 D-Sub (VGA) x 1

Eingang 2 DVI-D x 1

Eingang 3 HDMI

Ausgang Lautsprecher Ja, 2W x 2

Strom Verbrauch On:29W;Standby:<= 0.5W;Off:<=0.5W

AC Leistungsbereich AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Betriebsanzeige An: Grün (LED)

Sparmodus: Grünes Flackern(LED)

Betriebszustand Temperatur 5° ~ 35° C

Luftfeuchtigkeit 20% ~ 70%, nicht kondensierend

Äußeres Maße 650 x 55 x 453 mm (W x D x H) TBC

Verpackungsmaße 707 x 117 x 500 mm (W x D x H)

Nettgewicht 4,7 Kg

Bruttogewicht 6,3 Kg

VESA Halterung 100 x 100 mm

Neigung -5° ~ + 15°

Bedienelemente Menü, Runter, Hoch, Schließen, Größe, Ausg, Start

Farben Warm, Kühl, Benutzerdefiniert

Preset Modus Film, Foto, Spiele, Standard

Bildschirmanzeige Sprachen: 9 OSD Sprachen

Karton Brauner Karton

Zubehör Stromkabel (1,5m), VGA Kabel (1,5m)

Garantieschein, Anleitung Schnellstart (Papierform)

Schwenkarm NA

Drehring NA

Standfuß Normaler Standfuß
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