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APC Replacement Battery Cartridge #117 -
USV-Akku - Bleisäure

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

 

APC Replacement Battery Cartridge #117 -

USV-Akku - 1 x Bleisäure - für P/N:

SMX2000RMLV2UNC-TU,

SMX3000RMHV2U D,

SMX3000RMLV2U-RBC,

SMX3000RMLV2U-RMC

 

 Gruppe: USV & Stromversorgungsgeräte

Hersteller: Schneider Electric

Hersteller Artikel Nr: APCRBC117

EAN: 0731304282679

Marketing:

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterie gewährleistet eine

ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines

Batteriewechsels.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

APC Replacement Battery Cartridge #117 - USV-Akku -

Bleisäure

Gerätetyp USV-Akku

Gewicht 22.3 kg

Batterie Bleisäure

Batterie-Formfaktor Intern

Anz. Batterien 1

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.3 cm x 58.4 cm x 7.6 cm

Herstellergarantie 1 Jahr Garantie

Entwickelt für

 

 

 

 

 

 

 

P/N: SMX2000RMLV2UNC, SMX2000RMLV2UNC-TU,

SMX2000RMLV2U-TU, SMX2200RMHV2U-5Y,

SMX2200RMHV2U-B, SMX2200RMLV2U-TU,

SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2U D,

SMX3000RMHV2U-5Y, SMX3000RMHV2UNC,

SMX3000RMHV2UNC-B, SMX3000RMHV2U-TU,

SMX3000RMLV2UNC-TU, SMX3000RMLV2U-RBC,

SMX3000RMLV2U-RMC, SMX3000RMLV2U-TU

 

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp USV-Akku

Batteriegehäusetyp Intern

powered by cop media based on CNETContentSolutions.com Seite 1/2

www.cop-software.de


Produktdatenblatt

Batterie

Menge 1

Technologie Bleisäure

Bereitgestellte Spannung 120 V

Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS Exemption 7b, REACH

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 20.3 cm

Tiefe 58.4 cm

Höhe 7.6 cm

Gewicht 22.3 kg

Abmessungen & Gewicht

(Transport)

Transportbreite 39.3 cm

Transporttiefe 76.1 cm

Transporthöhe 22.8 cm

Transportgewicht 25.2 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/N: SMX2000RMLV2U, SMX2000RMLV2UNC,

SMX2000RMLV2UNC-TU, SMX2000RMLV2U-TU,

SMX2200RMHV2U-5Y, SMX2200RMHV2U-B,

SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLV2U-TU,

SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2U D,

SMX3000RMHV2U-5Y, SMX3000RMHV2UNC,

SMX3000RMHV2UNC-B, SMX3000RMHV2U-TU,

SMX3000RMLV2U, SMX3000RMLV2UNC,

SMX3000RMLV2UNC-TU, SMX3000RMLV2U-RBC,

SMX3000RMLV2U-RMC, SMX3000RMLV2U-TU
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