EcoTank ET-5170

DATENBLATT

Mit diesem DIN A4-Multifunktionsdrucker profitieren Sie von extrem
geringen Druckkosten und hohen Druckgeschwindigkeiten, ohne
Patronen oder Toner wechseln zu missen.

Dieser DIN A4-Drucker mit Fax-Funktion eignet sich ideal fur Home Offices und kleine
Unternehmen und bietet extrem niedrige Kosten pro Seite sowie ultraschnelle
Druckgeschwindigkeiten. Dank dem vorderen Papierfach fur 250 Blatt, dem 6,1 cm
groBem Touchscreen und dem automatischem Dokumenteneinzug fur 35 Seiten, kénnen
Sie unterbrechungsfrei drucken.

Effizienz neu definiert

FUr mehr Produktivitat in Ihrem Home Office: Dieser ultraschnelle und effiziente Drucker
druckt die erste Seite in nur 7 Sekunden.

DIN A4 EcoTank-Drucker mit vielen Funktionen

Drucken, kopieren, scannen und faxen Sie mit dem ET-5170, der beidseitigen Druck, ein
vorderes Papierfach flr 250 Blatt und einen automatischen 35-seitigen
Dokumenteneinzug bietet. Samtliche Funktionen kénnen Sie einfach und bequem UGber
den 6,1 cm groBen Touchscreen auswéhlen und ausflihren.

Erhebliche Kostenersparnisse

Mit diesem EcoTank sparen Sie Zeit und profitieren gleichzeitig von besonders niedrigen
Seitenkosten. Im Gegensatz zu anderen Druckern verflgt der EcoTank Uber groBe
Tintentanks, die mit Epson Original Tinte aus kostengtnstigen Tintenflaschen nachgefUllt
werden.

Druck in professioneller Qualitat

Die schnell trocknende EcoTank 113-Tintenserie bietet Pigmenttinten flr wisch-, wasser-
und textmarkerfeste Ausdrucke. Mit einem einzigen Tintensatz kénnen Sie bis zu 7.500
Seiten in SchwarzweiB und 6.000 Seiten in Farbe drucken2

Einfach drucken - egal wo Sie gerade sind

Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct konnen Sie Dateien von Ihrem Smart-Gerat bequem mit der
iPrint und der Smart Panel App von Epson drucken3,

Einfach in der Bedienung und zuverlassig

Mit den wiederverschlieBbaren, sicheren und sauberen Tintenflaschen ist das NachfUllen
des Tintentanks ein Kinderspiel. Der PrecisionCore-Druckkopf mit Heat-Free Technology
sorgt fur hohe Zuverlassigkeit, weniger Ausfallzeiten und weniger Abfall. Der Drucker
braucht praktisch keine Aufwérmzeit. Das spart Strom und sorgt flr eine schnelle erste
Seite.
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PRODUKTMERKMALE

e Ultraschnelle Druckgeschwindigkeiten
Bis zu 17 Bilder/Min.4

e Sehr niedrige Kosten pro Seite
Wirtschaftliches Tintentanksystem mit
kostenguinstigen Nachftliflaschen

o Praktischer Tintentank an der Vorderseite
Einfaches Nachflllen dank Tintenflaschen mit
Schussel-Schloss-Prinzip

® Mobiles Drucken und Konnektivitat
Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Ethernet und
kostenlose Apps fiir mobiles Drucken3

o Fir Unternehmen konzipiert
DIN A4-Multifunktionsdrucker mit Fax-
Funktion, 250-Blatt-Papierkassette vorne und
automatischem Dokumenteneinzug fir 35
Blatt
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PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode

Minimale TrépfchengréBe
Tintentechnologie
Druckauflésung

DRUCK
Number of colours

EcoTank ET-5170

LIEFERUMFANG

PrecisionCore™-Druckkopf

3,3 pl, Mit Variable-sized Droplet-Technologie
DURABrite™ ET, Pigmenttinte
4.800 x 1.200 dpi

4 colour

o Garantiedokument

o Hauptgerat

e Stromkabel

o Aufstellanleitung

e 1 Tintenset (1 x 127 mlI BK, 3 x 70 mI CMY) +

Druckgeschwindigkeit 17,5 Seiten/Min SchwarzweiB, 9,5 Seiten/Min Farbe stzliche Sch

ISO/IEC 24734 zusatzliche schwarz
Maximale 23 Seiten/Min Farbe (Normalpapier), 37 Seiten/Min Schwarzwei3 (Normalpapier)

Druckgesohwindigkeit INK BOTTLE COMPATIBILITY
Print from PC, MAC, Mobile Device

Farben Schwarz [Pigment], Cyan [Pigment], Gelb [Pigment], Magenta [Pigment] . 113 n
Colours Capacity Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml] e
Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter http://www.epson.eu/testing. [ ) 113 113
SCANNEN Y 113 =
Scanauflésung 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal) 3
Scannertyp Contact image sensor (CIS) 113 e
FAX

Fax-Kurzwahltasten (max.)
Seitenspeicher
Faxfunktionen

PAPIERSPEZIFIKATIONEN
Anzahl der Papierfacher
Papierformate

Duplex
Seitenrand

Automatischer
Dokumenteneinzug
Papierfachkapazitat
Medienverarbeitung

ALLGEMEINES
Energieverbrauch

100 Namen und Nummern

bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart)

Faxen tiber PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax
Preview, Polling Reception

1

9x13cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16:9, Letter Legal,
No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), B5 (17,6x25,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm),
A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Benutzerdefiniert

Ja (DIN A4, Normalpapier)

0 mm oben, 0 mm rechts, 0 mm unten, 0 mm links (Wo Rand festgelegt ist. Sonst: 3 mm oben,
links, rechts und unten)

35 Seiten

250 Blatt Standard, 20 Seiten Fotopapier
Automatischer Duplexdruck (DIN A4, Normalpapier)

12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 0,9 W (Energiesparmodus), 5,3 W
(Betriebsbereit), 0,3 W (ausgeschaltet), TEC 0,14 kWh/week

Abmessungen 346 x 375 x 347 mm (Breite x Tiefe x Hohe)

Gewicht 7,3kg

Gerauschpegel 5,1 B (A) mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 38 dB(A) mit Epson
Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

Optionale Garantieerweiterung verfiigbar

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C11CJ88402
Barcode 8715946689807
Ursprungsland Philippinen

Epson in Osterreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at

Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4

D-40670 Meerbusch

Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen

Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
Last extracted: 2020-10-21

1. Messmethode der Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck:
ISO/IEC17629-Test in der Kategorie ,,Office”, Papierformat
DIN A4. Eine Reihe von Microsoft Word-, Microsoft Excel-
und PDF-Dateien (mit jeweils 4 Seiten) wird kontinuierlich
gedruckt. Die Messung basiert auf der durchschnittlichen
Zeit fuir den ersten der vier einseitigen Drucke. Die
Messung beginnt, wenn die Drucktaste gedrickt wird, und
endet, wenn die erste Seite des Sets fertig aus dem
Drucker kommt.

2. Die angegebene Ergiebigkeit wurde anhand eines
Originalverfahrens von Epson auf Grundlage einer
Drucksimulation fir Testmuster nach ISO/IEC 24712 mit
den Nachfiillflaschen berechnet. Die angegebene
Ergiebigkeit wurde NICHT gemaB ISO/IEC 24711 gemessen.
Die tatsachliche Ergiebigkeit hangt von den gedruckten
Dokumenten, dem verwendeten Papiertyp, der Haufigkeit
der Nutzung und den Umgebungsbedingungen wie der
Temperatur ab. Bei der Ersteinrichtung des Druckers wird
eine bestimmte Menge an Tinte verwendet, um das System
zu flllen. Daher kann die Ergiebigkeit des ersten
mitgelieferten Tintensets niedriger sein.

3. WLAN-Internetverbindung erforderlich. Wenn Sie
weitere Informationen zu den unterstiitzten Sprachen und
Geraten benétigen, besuchen Sie uns im Internet unter
www.epson.de/connect, www.epson.at/connect bzw.
www.epson.ch/connect.

4. GemaB ISO/IEC 24734 wird der durchschnittliche ESAT
Wert in der Kategorie ,,Office” fiir einen einseitigen

Druck im Standardmodus angezeigt. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.epson.eu/testing.
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