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FARBVARIANTEN



EIGENSCHAFTEN
 Kabelgebundene/kabellose 2,4 GHz Dual-Mode 
 Gaming-Maus 
 Integrierter Lithium-Ionen-Akku, drahtlos und 
 per USB aufladbar
 RGB-beleuchtetes Logo mit Batterieanzeige
 Optischer Sensor mit 6.000 DPI

 Langlebige Omron-Schalter in linker und 
 rechter Maustaste
 Polling-Rate von bis zu 1.000 Hz
 7 programmierbare Tasten
 Gaming-Software
 Onboard-Speicher für Spiel-Profile

TOP FEATURES

DPI-WAHLTASTE
2,4 GHZ EIN-/AUSSCHALTER

SCROLLRAD

DAUMENTASTEN

USB-NANO-
EMPFÄNGER

GUMMIERTE OBERFLÄCHE 
FÜR MAXIMALEN HALT

RGB-BELEUCHTETES LOGO 
MIT BATTERIEANZEIGE



KABELLOSE FREIHEIT

DUAL-MODE-KONNEKTIVITÄT

Die SKILLER SGM3 ermöglicht dank des mitgelieferten USB-Na-
no-Empfängers mit 2,4-GHz-Übertragungsstandard maximale 
Bewegungsfreiheit. Für einen ausdauernden Betrieb sorgt im 
drahtlosen Modus ein integrierter Lithium-Ionen-Akku, der 
bequem beim Spielen oder drahtlos aufgeladen werden kann.

KABELGEBUNDENER BETRIEB
Wer einen konventionellen Betrieb bevorzugt, 
kann die SKILLER SGM3 auch mittels des beilie-
genden, textilummantelten USB-Kabels betrei-
ben. Die beiden Anschlussarten können mit 
wenigen Handgriffen per Plug & Play und 
einem Schalter auf der Unterseite gewechselt 
werden.



LADEMÖGLICHKEITEN

NIEDRIGER AKKUSTAND
Bei der Verwendung im Drahtlos-Mo-
dus leuchtet das SKILLER-Logo rot und 
blinkt kontinuierlich, sobald der 
Ladestand des Akkus bei weniger als 10 
% der verbleibenden Energie ist. Der 
integrierte Lithium-Ionen-Akku kann 
drahtlos oder mittels eines herkömmli-
chen USB-Kabels aufgeladen werden. 
Beim Laden per USB-Kabel kann die 
Maus währenddessen sogar bequem 
weiter genutzt werden.

DRAHTLOSES LADEN
Platzieren Sie die SKILLER SGM3 einfach auf 
ihrer Ladestation für drahtlose Geräte, um die 
SKILLER SGM3 aufzuladen. Achten Sie dabei 
darauf, dass der Ladebereich des integrierten 
Lithium-Ionen-Akkus auf der Unterseite 
der SKILLER SGM3 korrekt über den 
Ladespulen ausgerichtet ist! 
Sobald der Akku der 
SKILLER SGM3 einen 
Ladestand von mindes-
tens 90 % erreicht 
hat, beginnt das 
Logo der SKILLER 
SGM3 grün zu 
leuchten.



HERUNTERLADBARE GAMING-SOFTWARE

Eine leistungsstarke Gaming-Soft-
ware ist auf der Sharkoon-Webseite herunterladbar. 
Sie ermöglicht die vollständige Neubelegung der Maustasten sowie eine 
Anpassung der Geschwindigkeit, der DPI-Stufen und die Erstellung von Makros. Die 
Software überträgt alle Einstellungen in Echtzeit an die SKILLER SGM3, egal ob draht-
los oder kabelgebunden. Die gewünschte DPI-Anzahl einer DPI-Stufe sowie eine 
individuelle Beleuchtungsfarbe aus 16,8 Millionen Möglichkeiten kann für jede 
DPI-Stufe einzeln ausgewählt werden.



SPEZIFIKATIONEN

Allgemein:
 Typ: Dual Mode  
 Übertragungsstandard: 2,4 GHZ
 Max. DPI/CPI: 6.000
 Min. DPI/CPI: 600
 Sensor: Optisch
 Chip: ATG4090
 Beleuchtung: RGB
 Max. Polling-Rate: 1,000 Hz
 Lift-off-Distanz: 2 mm
 Frames pro Sekunde: 8.000
 Inch pro Sekunde: 150
 Max. Beschleunigung: 30 g
 Mausfüße: 5, PTFE
 Farbvarianten: Schwarz, Weiß, 
 Grau, Grün

Tasten-Eigenschaften:
 Anzahl Tasten: 7
 Progammierbare Tasten: 7
 Langlebige Omron-Schalter in linker 
 und rechter Maustaste
 4-Wege-Scrollrad
 Lebensdauer der Tasten:
 Min. 10 Millionen Klick

DPI-Eigenschaften:
 DPI-Stufen: 6.000; 4.800; 
 3.600; 2.400; 1.200; 600*
 DPI-Wahltaste
 DPI-Anzeige

* Die DPI-Stufen können in 
der Software individuell 
angepasst werden.

Akku-Eigenschaften:
 Typ: Integrierter Lithium-Ionen-Akku
 Kapazität: 930 mAh
 Akkulaufzeit: 40 Stunden
 Lademöglichkeiten: Drahtlos / 
 kabelgebunden
 Drahtlose Ladedauer: Abhängig von Ladestation
 Kabelgebundene Ladedauer: 3 Stunden

Software-Eigenschaften:
 Gaming-Software
 Onboard-Speicher für Spiel-Profile

Kabel und Anschlüsse:
 Anschluss: Drahtlos / USB
 Goldbeschichteter USB-Stecker
 Textilummanteltes Kabel
 Kabellänge: 180 cm



RETAIL-VERPACKUNG
 Abmessungen (L x B x H): 
 160 x 65 x 205 mm
 Gewicht: 310 g

 SKILLER SGM3
 Zusätzliches Set mit Mausfüßen
 Textilummanteltes USB-Kabel
 USB-Nano-Empfänger
 Anleitung

VERPACKUNGSINHALT

www.sharkoon.com


