
Produktdatenblatt

Ubiquiti UniFi Dream Machine - Wireless
Router - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Desktop

Produktbeschreibung:

 

 

 

Ubiquiti UniFi Dream Machine - Wireless

Router - 4-Port-Switch - GigE, 802.11ac

Wave 2 - 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 -

Dual-Band

 

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: UDM-EU

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

Ubiquiti UniFi Dream Machine - Wireless Router -

802.11a/b/g/n/ac Wave 2 - Desktop

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)

Gehäusetyp Desktop

WAN-Ports Anz. 1

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Leistung

Kapazität BSSIDs über Radio: 8

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

Firewall, VLAN-Unterstützung, Intrusion Detection

System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), Deep

Inspection, Quality of Service (QoS), Reset-Taste,

VPN-Server, Beamforming-Technologie, 4x4

Mu-Mimo-Technologie, PowerSave

 Produktzertifizierungen

 

 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w,

IEEE 802.11ac Wave 2

Stromversorgung Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 11 cm x 11 cm x 18.24 cm

Gewicht 1.05 kg

Lokalisierung Europa

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
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Produktdatenblatt

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac, IEEE 802.11ac Wave 2

Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Leistung

Kapazität BSSIDs über Radio: 8

Verschlüsselungsalgorithmus

 

AES, TKIP, WPA-PSK, WPA-Enterprise,

WPA2-Enterprise, WEP

Authentifizierungsmethode Basic Service Set Identifier (BSSID)

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

Firewall, VLAN-Unterstützung, Intrusion Detection

System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), Deep

Inspection, Quality of Service (QoS), Reset-Taste,

VPN-Server, Beamforming-Technologie, 4x4

Mu-Mimo-Technologie, PowerSave

 Produktzertifizierungen

 

 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE

802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w,

IEEE 802.11ac Wave 2, IC, FCC

Prozessor 1 x ARM Cortex-A57 1.7 GHz

RAM 2 GB DDR SDRAM

Flash-Speicher 16 GB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

 

LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦

WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 1

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Internes Netzteil

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Leistungsaufnahme im Betrieb 26 Watt

Verschiedenes

Lokalisierung Europa

Maße und Gewicht

Breite 11 cm

Tiefe 11 cm

Höhe 18.24 cm

Gewicht 1.05 kg
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