
Produktdatenblatt

ASUS PA329Q - LCD-Monitor - 81.28 cm (
32" ) 81.28 cm ( 32" )

Produktbeschreibung:

 

 

 

ASUS PA329Q - LCD-Monitor - 81.28 cm (

32" ) - 3840 x 2160 - IPS - 350 cd/m2 - 5 ms

- 4xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort -

Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore

Hersteller: ASUS

Hersteller Artikel Nr: 90LM02CC-B01370

EAN: 4712900270693

Marketing:

Ein kalibrierter Monitor ist kritischer Bestandteil einer effizienten digitalen

Arbeitsumgebung. Technisch bedingt und durch verschleiß kann die

Farbwiedergabe von Monitoren schwanken. Hier kommt ASUS ProArt ins

Spiel. Diese Technologie ermöglicht es, die ursprüngliche Helligkeit und

Intensität der Farben wiederherzustellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

ASUS PA329Q - LCD-Monitor - 81.28 cm ( 32" ) 81.28

cm ( 32" )

Gerätetyp LCD-Monitor - 81.28 cm ( 32" ) 81.28 cm ( 32" )

Integrierte Peripheriegeräte 9-in-1-Kartenleser, USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis Breitbild - 16:9

Native Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.1845 mm

Helligkeit 350 cd/m2

Kontrast 100000000:1 (dynamisch)

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Farbunterstützung 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Eingangsanschlüsse 4xHDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - mit Fuß

Gewicht 12.5 kg

Umweltschutzstandards ENERGY STAR-qualifiziert
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Kennzeichnung

 

 

 

 

UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB,

CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE

Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, TUV Rheinland

Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV

Rheinland Flicker Free Certification

Herstellergarantie 3 Jahre Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung 81.28 cm ( 32" )

Integrierte Peripheriegeräte 9-in-1-Kartenleser, USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp IPS

Seitenverhältnis Breitbild - 16:9

Native Auflösung 3840 x 2160 bei 60 Hz

Pixelpitch 0.1845 mm

Ppi 138

Helligkeit 350 cd/m2

Kontrast 100000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung 1,074 Milliarden Farben (10-Bit)

Reaktionszeit 5 ms (Gray-to-Gray)

Vertikale Bildwiederholrate 24 - 76 Hz

Horizontale Bildwiederholrate 30 - 135 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel 178

Vertikaler Betrachtungswinkel 178

Bildschirmbeschichtung Blendfrei

Besonderheiten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild in Bild, Bild für Bild, ASUS Splendid Video Preset

Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, 100%

sRGB-Farbskala, 14-Bit-Lookup-Tabelle, ASUS

VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie,

schmaler Rahmen, 6-Achsen-Farbanpassung, 99.5%

Adobe RGB-Farbskala, Werks-Kalibrierungsbericht,

100% Rec 709 Farbpalette, 90% DCI-P3, ASUS ProArt

Calibration technology, 3M Quantum Dot Enhancement

Film

 Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 73.5 cm x 24 cm x 61.5 cm - mit Fuß

Gewicht 12.5 kg

Audio

Typ Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal 3 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

 

4 x HDMI ¦ Mini DisplayPort ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ 5 x

USB 3.0

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
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Neigungswinkel -5/+20

Schwenkwinkel 120

Rotationswinkel 90

Höheneinstellung 130 mm

Schnittstelle für

Flachbildschirmbefestigung

100 x 100 mm

 

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

 

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt

erhältlich), Schnellentriegelungsmechanismus

Zubehör im Lieferumfang Kabelbinder

Enthaltene Kabel

 

1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort-Kabel

¦ 1 x USB-Kabel

Kennzeichnung

 

 

 

 

UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB,

CCC, TUV Ergo, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE

Mark, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, TUV Rheinland

Low Blue Light Certification, CEL level 0, CU, TUV

Rheinland Flicker Free Certification

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )

Leistungsaufnahme im Betrieb 138.3 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus) 0 Watt

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR-qualifiziert Ja

Herstellergarantie

Service & Support 3 Jahre Garantie

Details zu Service & Support

 

Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie -

Flüssigkristall-Display (LCD) - 3 Jahre
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