Samsung Thin Client TC222T

SNAMSUNG

21,5 Zoll (54,61 cm) Bildschirmdiagonale
EAN 8806088794440

Erleben Sie die neuen Thin Clients mit Windows 10

loT Enterprise (64bit)

Der TC222T bietet dank seines AMD GX-222 2.2GHz Dual Prozessors und DDR3 4GB RAM eine hohe

Performance.

Der lGfterlose Thin Client mit intergrierten Lautsprechern ist der ideale Partner im Arbeitsalltag.

Artikelinformation:
e  Artikelname:TC222T
e  Artikelnummer: LF22FT2TFPZXEN
e EAN: 8806088794440

Bildqualitat:
e Auflésung: 1.920 x 1.080 Pixel
e  Panel: a-Si TFT active matrix
e  Helligkeitswert: 250 cd/m?

Design/Anschliisse:
e  Design: Matt-Schwarz
e  Signaleingang/-Ausgang: Analog, Digital
e  Signalanschltsse: 15pin D-Sub In, DVI Out

Features:
° Prozessor: AMD GX-222 2.2GHz Dual
e 6 USBPorts (2x USB 3.0 / 4x USB 2.0)
. DDR3 4GB RAM, 32 GB SSD
e Lufterlos & integrierte Lautsprecher
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TC222T

Artikelinformationen Artikelname TC222T
Artikelnummer LF22FT2TFPZXEN
EAN 8806088794440
Panel LCD Technologie a-Si TFT active matrix
Backlight Technologie LED
Bildschirmgrofse 54,61 cm (22 Zoll)
Pixelabstand 0,248 mm
Helligkeitswert 250 cd/m?
Kontrast (statisch, typ.) 1000:1
Reaktionszeit 5 ms (G/G)
Betrachtungswinkel (h / v) 170°/160°
Auflésung Auflésung nativ 1920 x 1080 Pixel
Farben Anzahl der Farben 16.7 Mio.
Frequenzen Horizontal 31780 kHz
Vertikal 56775 Hz
Signal Signaleingang/-Ausgang Analog, Digital
Signalanschlisse 15pin D-Sub In, DVI Out
Energiemerkmale Netzteil extern
Leistungsaufnahme im Betrieb (typ.) 24 W
Leistungsaufnahme im Stand-by 2.7W

Einstellungen

Vielféltige Einstellungsmdglichkeiten Gber

Digital 0SD
Thin Client Hardware Prozessor AMD GX-222 2.2GHz Dual
RAM DDR3 4GB
SSD SSD 32GB
Betriebssystem Windows 10 loT Enterprise (64bit)
Grafikeinheit AMD Radeon™ R5E
Audio Realtek ALC282
Gigabit Ethernet
Ethernet (10/100/1000 Auto Sensing)
[Client SW]
- Microsoft RDP 10.2,
- Citrix Receiver 4.4.1000
Client SW - VMware Horizon Clients 4.3.0

[Others]
- Unified Write Filter (UWF)
- Internet Explorer 11.576

- Media Player 12.0.0
USB-Anschluss 2x USB 3.0 / 4x USB 2.0
Kopfhohreranschluss (3,5mm Klinke) ja
Mikrofonanschluss (3,5mm Klinke) ja
Line-In (3,5mm Klinke) nein
Allgemeine Spezifikationen Farbe Matt-Schwarz
FuR Hohenverstellbar (100mm), Pivot- (0~ + 90°),
Swivel- (-45°~ + 45°) & Tiltfunktion (-3°~ 25°)
Wandmontage ja, VESA 100 x 100 mm
USB 3.0 ja, 2-fach
Normen Umwelt Energy Star 6.1
Pixelfehlerklasse Klasse 2 nach ISO 9241-307
EMC CE; FCC; VCCI; KCC; C-Tick; BSMI; CCC
Lieferumfang Kabel Powerkabel, Power Adapter
CD ja, Software/Treiber/Handbuch
Maf3e und Gewicht . 504.3x435.4x210.0 (Max),
Mafe mit Ful BxFxD 504.3 x 335.4 x 210.0 mm (Min)
MafRe ohne FuR (Bx H x T) 504.3x301.9x61.2 mm
MaRe Verpackung (BxHx T) 567.0x367.0x195.0 mm
Gewicht netto / Gewicht brutto S5kg/ 6kg

Service & Garantie

Service innerhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt steht Ihnen unser Vor-Ort-
Abholservice zur Verfligung. Um diesen
Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren
Sie bitte unsere Service Hotline.

Service aufderhalb der Garantiezeit

Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an
unsere Service Hotline fur weiterfiihrende
Informationen.

Garantiezeit

Auf dieses Produkt gewéhrt Ihnen Samsung
Electronics 36 Monate Garantie.
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