
Platzsparender Aufbau
Besonders hohe Kühlleistung
Nahezu unhörbarer Silent Wings 3 120mm PWM Lüfter  

HIGHLIGHTSANWENDUNGSBEREICHE

High-End-Systeme mit begrenztem Platzangebot
High-Resolution Gaming und Multimedia

Anspruchsvolle Grafikanwendungen

Kompromisslos leise Kühlung der Superlative

Der Dark Rock Slim bietet eine besonders hohe Kühlleistung und ist nahezu unhörbar leise. Perfekt für High-End-Systeme 
mit begrenztem Platzangebot.

Highlights »

▪ Platzsparender Aufbau blockiert keine Speicherbänke
▪ Nahezu unhörbarer Silent Wings 3 120mm PWM Lüfter  
▪ Nur 23,6dB(A) bei maximaler Drehzahl
▪ Vier Hochleistungs-Heatpipes aus Kupfer  
▪ Luftstromoptimierte, wellenförmige Kühllamellen
▪ Die spezielle schwarze Beschichtung mit Keramikpartikeln ermöglicht eine perfekte Wärmeübertragung
▪ Unterstützt optional einen zusätzlichen 120mm Retail-Lüfter
▪ Leicht verständliches, schwarzes Installations-Kit lässt sich mühelos von oben verbauen  
▪ Abdeckung aus gebürstetem Aluminium mit elegantem Diamond-Cut
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Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Abbildungen ähnlich. 

180W TDP



Kontakt »

be quiet! Hauptsitz 

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11c 
21509 Glinde
Deutschland 

Service-Hotline: +49 40 7367 686 44
E-Mail: service@bequiet.com

Besuchen Sie den Servicebereich auf 
bequiet.com für Informationen zu Ihrem 
regionalen Servicekontakt. 

Logistische Daten »

Dark Rock Slim Artikelnummer EAN-Code

BK024 4260052187319

bequiet.com 
Version: V1/22

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Abbildungen ähnlich. 

Zertifizierungen »

Allgemeine Daten »

Abmessungen, inkl. Lüfter (L x W x H in mm) 72 x 127 x 159.4

Gesamtgewicht (g) 620

Material des Kühlkörpers Aluminium

Sockelkompatibilität
Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) Square ILM
AMD: AM4

TDP (W) 180

Gesamtlautstärke (dB(A)) @ 50 / 75 / 100% PWM 11 / 16,9 / 23,6

Heatpipe Anzahl, Durchmesser (mm) 4 / 6

Allgemeine Lüfterdaten »

Lüfterabmessungen (mm) 120 x 120 x 23

Lüfterdrehzahl @ 100% PWM (rpm) 1500

Nennstrom (A) 0,08

Anschlussstecker 4-pin PWM

Lebenserwartung @ 25 °C (Stunden) 300.000

Zubehör 
0,5 g Wärmeleitpaste, Installationsset für Intel® und AMD™, 
Anleitung (EN, DE - weitere Sprachen sind als Download verfügbar)


