
USB-0401 Version: 5

Gigabit USB Netzwerkadapter
Der LevelOne USB-0401 Gigabit USB Netzwerkadapter,
die Anbindung zum Internet über den USB-Port Ihres Laptops und gleichzeitig.

Die ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber
keinen eigenen Ethernet Port haben, Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu
übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu erhalten. Der USB-0401 übernimmt diese Aufgabe und
steuert alles über den USB-Port.

Der USB-0401 ist kompatibel mit USB1.0, 2.0 und 3.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3/3u
und 802.3ab, die eine Gigabit Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 1000Mbit/s ermöglichen. Diese
Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für
schnelle Datenübertragungen im LAN.

Damit ist der USB-0401 die beste Wahl für Zuverlässigkeit, Effizienz und Standardkonformität.

Key-features
- 10/100/1000Mbps Übertragungsgeschwindigkeit

- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung

- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)

- 4K Jumbo-Frames für hohe Transferraten

- Integriertes Wake-on-LAN zum ferngesteuerten Starten/Herunterfahren von Rechnern

- Unterstützt IPv4/IPv6 Netzwerkbetrieb

- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich

- Multi-Plattform-Unterstützung: Windows, Mac OS

Specifications

Systemeigenschaften

Stecker:
USB 3.0

Buchse:
1 x 10/100/1000Base-T Auto-MDIX RJ-45 port

Bus-Schnittstelle:
USB Super/High/Full Speed modes with Bus-power 
Self-power device auto-detect capability
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Leistungsaufnahme:
Power Consumption (W): Operating Mode: 2W
Suspend Mode: 0.19W
Power Input: USB Bus -powered DC5V/900mA

Datenrate:
Ethernet: 10Mbps (Half/Full Duplex)
Fast Ethernet: 100Mbps (Half/Full Duplex)
Gigabit: 1000Mbps (Half/Full Duplex)

Funktionen

Allgemein:
IPv4/IPv6 network operation

Management:
Power: Wake-on-LAN

Leistung

Betriebsabstand:
100M

Jumbo-Frames:
4K

Environment

Energieeffizienz:
Stand by mode

Temperatur bei Betrieb (°C):
0 ~ 45°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb:
< 85%

Temperatur bei Lagerung (°C):
-10 ~ 80°C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 ~ 90 %

Abmessungen

Abmessungen (W x D x H mm):
61 x 28 x 12 mm

Gewicht:
34g

Approval and Compliance

Zertifizierung:
CE

Sicherheit:
FCC

Gehäuse:
RoHS

andere
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Betriebssysteme:
Windows XP/Vista/7/8/10
Mac OS 10.6/7/8/9/10/11/12/13/14

Diagramm

Order Information
USB-0401

Package Contents
USB-0401
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, QIG, Treiber)
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