
DATENBLATT

POLY STUDIO R30

Die Poly Studio R30 USB-Video-Bar bietet ein dynamisches Kameraerlebnis, 
bei dem jeder jederzeit gut zu sehen ist – und macht Meetings mit der Poly 
DirectorAI-Technologie einfacher und integrativer denn je. Genießen Sie einen 
satten Klang, wobei Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden, damit jeder 
deutlich zu hören ist. IT-Manager sind von der einfachen Einrichtung, Verwaltung 
und Bereitstellung begeistert. Und mit der cloudbasierten Management-Software 
Poly Lens ergibt sich für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Diese Plug & 
Play-Videobar bietet maximale Meeting-Qualität bei minimalem Aufwand.

• Scharfe 4K-Kamera mit 120-Grad-Sichtfeld

• Poly DirectorAI Smart-Kamera-Technologie

• Leistungsstarker, integrierter Lautsprecher 

• Array mit mehreren Mikrofonen

• Funktioniert mit jeder Videoanwendung auf Ihrem PC oder Mac.

DIE NUTZERFREUNDLICHE 
USB-VIDEOBAR IST FÜR 
KLEINE MEETINGRÄUME 
KONZIPIERT

VORTEILE

• Mit punktgenauem automatisiertem 
Framing und Tracking stellt die Poly 
DirectorAI-Technologie sicher, dass jeder 
problemlos gesehen werden kann.

• Stellen Sie über WLAN eine Verbindung 
zu Poly Lens her, um sicherzustellen, 
dass das Gerät von überall aus verwaltet 
werden kann – auch, wennes nicht an 
einen Computer angeschlossen ist.**

• Genießen Sie kristallklaren Klang und 
satten Sound –dank eines integrierten, 
leistungsstarken Lautsprechers mit 
Schalldämpfungund Passivmembran. 

• Sorgen Sie dafür, dass Sie immer 
gut verstanden werden –mit einem 
modernen Array aus mehreren 
Mikrofonen.

• Blenden Sie störende Geräusche 
und externe Stimmen mithilfe der 
NoiseBlockAI- und Acoustic Fence-
Technologien aus, damit Ihre Meetings 
nicht unterbrochen werden
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MEHR ERFAHREN

Weitere Informationen zu Poly Studio R30 finden Sie auf poly.com/studio-r30

TECHNISCHE DATEN

KAMERA

• Ultra HD (4K 16:9, 2160p), Full HD 
(1080p), HD (720p)

• 120° DFOV, 110° HFOV

• Lebensechte Farben und Ausgleich bei 
schlechten Lichtverhältnissen 

• Das automatisierte Meeting-Erlebnis mit 
Poly DirectorAI umfasst Sprecher-Framing, 
Moderator-Tracking und Gesprächsmodus.

• Bis zu 5-facher elektronischer Zoom*

• Manuelles Schwenken, Neigen und 
Zoomen mit der Poly Lens Desktop-App

AUDIO

• Poly Acoustic Clarity-Technologie 
mit erweiterter akustischer 
Echounterdrückung und Unterdrückung 
von Hintergrundgeräuschen

• Poly NoiseBlockAI-Technologie

• Poly Acoustic Fence-Technologie

• Mikrofone: Beamforming-Mikrofone 
bestehend aus 3 Elementen

      – 50 Hz – 14 kHz Frequenzbereich

LAUTSPRECHER

• 100 Hz–20 kHz Frequenzbereich

• Ausgabe: 84 dBSPL bei 1000 Hz auf 
1 Meter bei maximaler Lautstärke

SCHNITTSTELLEN

• 1 x USB 3.0 Typ-C-Anschluss 
(mit Kompatibilität für USB 2.0)

• 2 x USB 2.0 Typ-A-Anschlüsse

• Stromanschluss

• Kensington-Sicherheitsschloss

• 802.11ac WLAN-Netzwerk zur 
Verwaltung, IEEE 802.11a/b/g/n-
kompatibel

• Bluetooth® 4.2**

STROMVERSORGUNG

• Externes Netzteil: DC 12 V bei 3 A

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

• Windows 8,1, 10, 11

• macOS 10.10 oder höher

• USB 3.0 für Video in 4K erforderlich

GERÄTETREIBER-SUPPORT

• USB 2,0/3,0/3,1

• UVC/UAC Plug & Play-kompatibel

KOMPATIBILITÄT

• Kompatibel mit allen Anwendungen, 
die Standard-USB/UVC-Standards 
unterstützen

• Zertifiziert für Zoom Room und 
Microsoft Teams

EINFACHE VERWALTUNG

• Cloud: Poly Lens-Service

• Lokal (Windows/Mac): Poly Lens Desktop-
App

SICHERHEIT

• 802.1x-Unterstützung**

• Zertifikatsverwaltung

SONSTIGE FUNKTIONEN

• Verstellbare Monitorklemme

• Standardstativgewinde

• Option für umgekehrte Montage 

• Integrierte USB-A-Anschlüsse für 
schnurlosen Headset-Adapter oder andere 
Peripheriegeräte als USB-Hub

• Status-LED zeigt Anruf- und 
Stummschaltungsstatus an

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Mit Monitorklemme:

• 17,5 B x 3,4 H x 3,2 T (Zoll)

• 445 B x 86 H x 81 T (mm)

• 822 g

Ohne Monitorklemme:

• 17,5 B x 2,7 H x 3,2 T (Zoll)

• 445 B x 68 H x 81 T (mm)

• 737 g

BETRIEBSBEDINGUNGEN

• Temperaturbereich: 0 °C bis +40 °C

• Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 80%, 
nicht kondensierend

• Höhe: bis zu 16.000 Fuß (ca. 3.000 m)

PAKETINHALT

• USB-Videobar Poly Studio R30

• Abnehmbare Monitorklemme

• Netzteil (1,5 m)

• Netzkabel (2,7 m)

• USB 2.0-Kabel (Typ C bis Typ A, 5 m)

• Einrichtungsanleitung

• Abnehmbare Schutzkappe

OPTIONALES ZUBEHÖR

• Bluetooth-Fernbedienung**

• Wandhalterung

GARANTIE

• Inklusive einjähriger, eingeschränkter 
Garantie

• Verbesserter Poly+ Support verfügbar

*Bis zu 5-facher Zoom ohne Tracking und 4-facher 
Zoom mit automatischem Tracking.

** Nicht verfügbar bei Versionen ohne Funk.
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