
LQ-680 Pro
DATENBLATT / BROSCHÜRE

24-Nadel-Flachbettdrucker der neuen Generation inkl. autom. 
Papierquellenwechsel und Walzenspaltanpassung

Die neuen 24-Nadeldrucker LQ-680 und LQ-680Pro von Epson. Verbesserte Technik, 
verbesserte Features zum kleinen Preis. Die ergonomischen Flachbettdrucker eignen sich 
für Endlosformulare sowie für übliche- und besonders schwere oder kleine Einzelblätter, 
Formulare und Aufkleber. Der LQ-680Pro bietet zusätzlich einen automatischen 
Papierwegwechsel sowie eine manuelle und eine automatische Papierdickeneinstellung.

PRODUKTMERKMALE

Einzug von Einzelblättern vorne mit der 
Papieroberkante zuerst
bis zu 0,0 mm Rand oben und unten bei 
Einzelblättern
automatische Papierbreitenüberwachung, 
damit Druckjobs nur auf dem Papier 
ausgeführt werden

maximales Papiergewicht von 157 g/m2

minimale Papiergröße nur 9 x 7 cm (Breite x 
Höhe)



PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Anzahl der Pins 24 Pins

Anzahl der Spalten 106 Spalten

Druckmethode Punktmatrix-Nadeldruck

Nadeln 24 Nadeln

DRUCK

Druckgeschwindigkeit HighSpeed-Draft: 10 cpi: 413 Zeichen/s, Draft: 10 cpi: 310 Zeichen/s, 12 cpi: 372 Zeichen/s, 

LQ: 10 cpi: 103 Zeichen/s

Durchschläge 5 + ein Original

Druckauflösung 360 x 180 dpi

KONNEKTIVITÄT

Anschlüsse Parallel, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T) (optional), RS-232 (optional)

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papiereinzug Einzelblatt vorne, Endlospapier hinten, Papierausgabe vorne, Papierdickenmessung: Ja, 

Optional Automatic Document Feed (CSF): 50

ALLGEMEINES

Gewicht 9,4 kg

Mean Time Between Failures 10.000 Stunden

Speicher 64 kB eingebaut

Ribbon Yield 2000000 Zeichen Schwarz Draft

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen ESC/P2, IBM 2390/2391 Plus

SONSTIGES

Garantie 12 Monate Carry-in

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer C11C376125

Barcode 8715946333205

Ursprungsland Indonesien

Palettengröße 2 Stück

LQ-680 Pro

VERBRAUCHSMATERIAL

Epson SIDM Black Farbbandkassette für LQ-
670/680/pro/860/1060/25xx (C13S015262) (C13S015262)

OPTIONALES ZUBEHÖR

Epson SIDM-Einzelblatteinzug, 150 Blatt, für LQ-680/Pro

C12C806872

Epson SIDM-Papierrollenhalter für LX-300+II/1170II, FX-
890/A, FX-2190, LQ-690/300+II-Serie

C12C811141

Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-
Einsteckkarte, RS232D/20 mA

C12C824432

SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107

1620202

Last extracted: 2021-12-02

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen
Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Epson Deutschland GmbH 
Schiessstraße 49 
D-40549 Düsseldorf 
Info-Line: 02159 92 79 500 
Telefax: +49 (0) 211 54229-001 
www.epson.de

Epson in Österreich 
Info-Line: 01 253 49 78 333 
www.epson.at 
Epson in der Schweiz 
Info-Line: 022 592 7923 
www.epson.ch


