
Technische Daten

Allgemeine Spezifikationen 

Artikelnummer 9H.JLD78.N3E
EAN Code 471 8755 07880 4
Farbe Schwarz
Unterstützte Plattformen Windows, MAC, Chrome. Jedes Betriebssystem mit Unterstützung für HDMI® 1.4 
Videoausgänge HDMI® 1.4 mit HDCP
Bildrate Bis zu 60 Bilder pro Sekunde (je nach Umgebung)
Ausgangsaufl ösung 800 x 600, 1280x720 (720P),1024 x 768 (XGA),1280 x 768,1280x800(WXGA),1280 x 1024,1280 x 960,1360 x 768,
 1440 x 900,1400 x 1050,1680 x 1050, 1920x1080 (1080p)
Eingangsaufl ösung Bis zu 1920 x 1080
Simultane Anschlüsse 16 Stück
Audio Stereo, Radioqualität, 16 Bit, 48 kHz
Wireless IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R
Datenrate drahtlos Bis zu 867 Mbps
Authentifi zierungsprotokoll WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared Key) / WPA2-Enterprise)
Security AES 128 bit
Reichweite Max. 8m zwischen InstaShow™ Button und InstaShow™ Host
Temperaturbereich Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)   I   Lagerung: -10 °C bis +60 °C (+14 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 5% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend   I   Lagerung: 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit,
 nicht kondensierend
Garantie und Service 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

•  PLUG-AND-PLAY

• KABELLOSES FULL HD-STREAMING

• BIS ZU 16 TEILNEHMER

• FL IESSENDE ÜBERTRAGUNG IM VIDEOMODUS

• OHNE SOFTWAREINSTALLATION

FEATURE HIGHLIGHTS

Lieferumfang

InstaShow™ Button 2x
InstaShow™ Host 1x
Cradle 1x
HDMI® Kabel 1x (80cm)
USB-Verlängerungskabel 1x (80cm) (150cm, USB Type A 3.0, micro USB)
Antennen 2x (schwarz)
Adapter 1x
Klettband 1x
Schnellstartanleitung 1x
Sicherheitshinweise 1x
Gummifüße 4x
Doppelseitiges Klebeband 1x
Schrauben 4x

* Einzelheiten zum LED-Verhalten fi nden Sie in der Bedienungsanleitung.
** Die Geschwindigkeit der WLAN-Verbindung hängt von der WLAN-Umgebung ab.

InstaShowTM   

Drahtloses Full HD Präsentationssystem
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InstaShow™ Host

Power-Taste 1x
Stromversorgung DC 5V±10%, 1,5A
Pairing Key 1x
Stromverbrauch Normal: 5W, Standby: 2W, HDMI Standby: 0,02W
LAN 1x (10/100 Mbps)
Videoausgang 1x HDMI® 1.4 (Video & Audio)
Antennen 2x (schwarz)
LED *Rot (Hochfahren), Grün (Verbindung ist aufgebaut), Blau (Präsentieren)
Maße (B x H x T) 110x110x27mm (mit Antenne)
(ohne Gummifüße)

DC Stromanschluss 1x (Micro-USB)
Gewicht 150 g

InstaShow™ Button

Kabel USB Typ C
Stromversorgung DC 5 V ±10%, 0,9 A
Reset Button 1x
Stromverbrauch Normal: 4,5 W 
Mode-Key 1x
Maße (B x H x T) 84,5 x 188,3 x 19,9 mm
LED *Rot (Hochfahren), Grün (Verbindung ist aufgebaut), Blau (Präsentieren)
Gewicht 87,3 g

InstaShow™ Cradle

Maße (B x H x T) 85 x 97,5 x 170,4 mm
Gewicht 630 g


