
Produktdatenblatt

HPE Copper Cable - 25GBase
Direktanschlusskabel - 5 m

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

HPE Copper Cable - 25GBase

Direktanschlusskabel - SFP28 (M) zu SFP28

(M) - 5 m - für HPE SN2410, SN2410M 25;

Primera 600, 600 2-way, 600 4-way;

StoreOnce 36XX, 52XX; CX 8360

Gruppe: Netzwerkkabel

Hersteller: Hewlett Packard Enterprise

Hersteller Artikel Nr: 844480-B21

EAN: 0190017014920

Marketing:

Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Geschwindigkeit Ihrer

Interconnect-Verbindungen im Rechenzentrum um das 2,5-Fache steigern

und zwar zu einem ähnlichen Preis wie bei 10-Gbit-Kabelverbindungen! Die

HPE SFP28-Direktanschlusskabel sind darauf ausgelegt, dem wachsenden

Bedarf nach höherer Bandbreite im Rechenzentrum nachzukommen. Mit der

2,5-fachen Bandbreite gegenüber 10 Gbit kann die Anzahl der Kabel und

Anschlüsse, die zur Erzielung eines höheren Durchsatzes erforderlich sind,

reduziert werden. Mit ähnlichen Preisen wie bei 10-Gbit-Kabeln können Sie

mit diesen Kabeln die Investitions- und Betriebskosten für

Interconnect-Verbindungen erheblich reduzieren. Eine

Verbindungsentfernung von 0,5 bis 5 m ermöglicht eine effiziente und

kostengünstige Rack-Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung HPE Copper Cable - 25GBase Direktanschlusskabel - 5

m

Typ 25GBase Direktanschlusskabel

Länge 5 m

Anschluss SFP28 - männlich

Stecker (zweites Ende) SFP28 - männlich

Entwickelt für

 

 

 

 

HPE SN2410M, SN2410M 25GbE; Primera 600, 600

2-way, 600 4-way; StoreOnce 3620, 3640, 5100, 5200,

5250, 5260; CX 8360-12C, 8360-12C V2, 8360-16Y2C,

8360-16Y2C V2, 8360-24XF2C, 8360-32Y4C,

8360-48XT4C

 

Ausführliche Details
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Typ des Netzwerkkabels 25GBase Direktanschlusskabel

Impedanz 110 Ohm

Länge 5 m

Konnektivität

Anschluss SFP28 - männlich

Stecker (zweites Ende) SFP28 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung RoHS

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 70 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

 

 

 

 

 

 

 

HPE SN2410M, SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28

DC Switch, SN2410M 25GbE 48SFP28 8QSFP28 Switch

¦ HPE Primera 600, 600 2-way Storage Base, 600 4-way

Storage Base ¦ HPE StoreOnce 3620, 3640, 5100, 5200

Base System, 5250 Base System, 5260 Base System ¦

HPE Aruba CX 8360-12C, 8360-12C V2, 8360-16Y2C,

8360-16Y2C V2, 8360-24XF2C, 8360-32Y4C,

8360-48XT4C
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