
Der auf einem Monitorarm montierte 
U2417HA schafft Platz auf Ihrem Schreibtisch 
und optimale Arbeitsbedingungen für Sie.

Das optimale Anzeigeerlebnis
Genießen Sie die großzügige 23,8-Zoll-Anzeigefläche und 

den praktisch grenzenlosen Blick.

•	 Erweitern Sie Ihre Ansicht auf dem weltweit ersten  

Monitor mit InfinityEdge mit extrem schmalen Rändern  

an allen vier Seiten.

•	 Exakte Farbwiedergabe mit 99 % sRGB-Farbabdeckung  

bei DeltaE<2 – sofort einsatzbereit.

•	 Konsistente Farben über einen weiten  

Betrachtungswinkel von 178°/178°.

Ergonomisches Design für 
maximalen Komfort an einem 
großzügigen Arbeitsplatz
Schaffen Sie mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch und 

ein angenehmes Arbeitsumfeld mit diesem auf einem 

Monitorarm montierten Bildschirm.

•	 Nutzen Sie den Freiraum direkt vor Ihrem Bildschirm für 

komfortables Arbeiten mit diesem Monitor, der praktisch 

über Ihrem Schreibtisch schwebt.

•	 Vergessen Sie das übliche Kabelgewirr und sorgen Sie für 

einen übersichtlichen, geordneten Schreibtisch mit dem 

integrierten Kabelführungssystem.

•	 Passen Sie den Monitor flexibel Ihren Sehgewohnheiten 

an mit dem vielseitig verstellbaren Einzelarm.

Erstklassige Zuverlässigkeit
Dell steht für höchste Zuverlässigkeit. 

•	 Ein sicheres Gefühl mit Dell Premium  

Panel Service1.

•	 Hohe Zuverlässigkeit von Dell, der weltweit führenden 

Marke für Monitore*.

U2417HA

Dell UltraSharp 24  
InfinityEdge Monitor mit Einzelarm

Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und schaffen Sie mehr Freiraum  
am Arbeitsplatz mit dem weltweit ersten InfinityEdge-Monitor  
mit Einzelarm

Weitere Informationen 
finden Sie unter
www.dell.com/monitors.



Höhenverstellbar Neigbar

SchwenkbarIm und entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehbar 

Standardserviceplan
•	 Bis zu 3 Jahre Rund-um-die-Uhr- 

Support und Advanced Exchange 
Service, optional mit Dell 
ProSupport2, und 3 Jahre begrenzter 
Hardwareservice4

•	 Premium Panel Service1

Einhaltung von Umweltstandards
ENERGY STAR®, EPEAT® Gold5, TCO Certified 
Displays, China Energy Label, RoHS, WEEE, ErP (EuP) 
Standards, Korea E-Standby

*	Dell Monitore sind seit zwei Jahren in Folge die weltweite Nummer 1. Quelle: NPD DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and 
Forecast Report (2013 und 2014). Ad#G15000115

** Registriert nur in den USA und Kanada.
*** Zum Laden von BC1.2-Geräten und zudem Unterstützung von bis zu 2 A zur Stromversorgung von Standard-USB-Geräten.
1	Bei Pixelfehlern gilt für alle Monitore während des Servicezeitraums des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch.  

Ausführliche Informationen zu Pixeln auf dem Bildschirm erhalten Sie auf der Website von Dell unter  
http://support.DELL.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288.

2	 	Einschließlich telefonischem Support in der Region rund um die Uhr und Versand eines Ersatzmonitors am nächsten Werktag.
3	DisplayPort 1.2: unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream Transport (MST). Fast AUX-Transaktion,  

3D-Stereotransport und HBR-Audio (High Bit Rate Audio) werden vom U2417HA nicht unterstützt.
4	Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products,  

Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse 
informieren: dell.com/warranty. 

5	EPEAT Gold-Registrierung in den USA. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für  
das jeweilige Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.

Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen wünschen, hilft Ihnen der für Sie 
zuständige Dell Mitarbeiter gerne weiter. 
dell.de/monitors

Display
Modellnummer U2417HA

Sichtbare Bildschirmgröße (Diagonale) 60,47 cm (23,8")

Aktive Bildschirmfläche
Horizontal
Vertikal

527,04 mm (20,75")
296,46 mm (11,67")

Maximale Auflösung Full HD, 1.920 x 1.080 bei 60 Hz

Seitenverhältnis 16:9

Bildpunktgröße 0,2745 mm x 0,2745 mm

Helligkeit (Standard) 250 cd/m²

Farbspektrum (Standard) 99 % sRGB (Delta E <2)

Farbtiefe 16,7 Millionen Farben

Kontrastverhältnis (Standard) 1000:1 

Betrachtungswinkel (Standard)
(vertikal/horizontal) 178°/178°

Reaktionszeit (Standard) Schnellmodus: 6 ms Grau zu Grau (Standard)
Normalmodus: 8 ms Grau zu Grau (Standard)

Bildschirmtechnologie In-Plane Switching, blendfreie Beschichtung 3H

Hintergrundbeleuchtung LED

Konnektivität

Anschlüsse

HDMI 1.4 (MHL 2.0), Mini DisplayPort 1.2/  
DisplayPort 1.23, DisplayPort-Ausgang (MST), 
Audioausgang, 5 x USB 3.0-Ports (1 upstream, 
4 downstream)

Designmerkmale

Einzelmonitorarm
Neigbar, drehbar (im und entgegen dem 
Uhrzeigersinn), schwenkbar, vertikal und horizontal 
verstellbar und integrierte Kabelführung.

VESA-Montagehalterung 
(Wandhalterung separat erhältlich) Dell Quick Release Funktion (100 mm x 100 mm)

Sicherheit Steckplatz für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss 
nicht im Lieferumfang enthalten)

Stromversorgung

Wechselstromeingang
Spannung/Frequenz/Strom

100 V bis 240 V Wechselstrom/50 Hz oder 60 Hz ± 
3 Hz/1,6 A (Maximum)

Stromverbrauch (Standard) 19 W

Stromverbrauch (ENERGY STAR®) 16,93 W

Stromverbrauch  
Standby-/Energiesparmodus <0,5 W

Abmessungen (mit Ständer)
Höhe (eingefahren/ausgefahren) 317 mm (12,48 Zoll) ~ 497,7 mm (19,59 Zoll)

Breite 537,6 mm (21,17 Zoll)

Tiefe (eingefahren/ausgefahren) 184,2 mm (7,25 Zoll) ~ 408,3 mm (16,07 Zoll)

Gewicht
Gewicht (nur Bildschirm, 
ohne Monitorarm) 3,2 kg (7,05 lb)

Gewicht (mit Monitorarm) 5,9 kg (13,01 lb)

Versandgewicht 8,2 kg (18,08 lb)

Dell UltraSharp 24 InfinityEdge Monitor mit Einzelarm | U2417HA 

Dell empfiehlt seinen Kunden, gebrauchte 
Computerhardware, einschließlich Bildschirme, 
umweltfreundlich zu entsorgen. Die Möglichkeiten 
umfassen auch die Wiederverwendung von Teilen 
oder ganzen Produkten, Komponenten und/oder 
Materialien. Weitere Informationen finden Sie  
unter http://dell.com/recycling_programs
und www.dell.com/environment.

Dank der unkomplizierten Einstellung 
des Bildschirms sind optimale 
Arbeitsbedingungen sichergestellt.
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Lieferumfang

Komponenten
•	 Bildschirm
•	 Verstellbarer Arm und Halterung
•	 Inbusschlüssel

Kabel
•	 Netzkabel (je nach Land)
•	 Mini DisplayPort zu DisplayPort 
•	 USB 3.0-Upstream

Dokumentation
•	 Bericht zur werkseitigen Farbkalibrierung
•	 Treiber und Dokumentation (CD)
•	 Schnellstarthandbuch
•	 Sicherheitsinformationen und Hinweise 

zu Richtlinien

A	 Wechselstromeingang
B	 HDMI (MHL)
C	 DisplayPort (Eingang)
D	� Mini-DisplayPort 

(Eingang)
E	 DisplayPort (Ausgang)

A B DC GFE H

I

Anschlüsse

F	 Audioausgang 
G	 USB upstream  
H	 USB downstream 
I	 Armverriegelung

H

H***


