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Dieses Angebot ist freibleibend. 

Alle genannten und g - 
ten und der 

Erscheinung der Ausstattung bleiben vorbehalten. Bitte ichung vorgestellt 
 Die Abbildung kann ein System gegebenenfalls auch inklusive Optionen 

Abbildungen und Beschreibungen bleiben vorbehalten. 

Allgemein 

Trocknungsmodus Kontaktlose Heizung 

tungsmodus Kontaktheizung 

Trocknungszeit 3 Minuten* 

 30 Sekunden* 

xTxH) 40 x 60 x 22 cm 

Gewicht < 16,5 kg 

Stromversorgung 220-240 V, 50/60 Hz 

Stromverbrauch < 1.300 W 

Maximale Temperatur  

(1) RICOH Rh 100 

Ist ein optionales Heizsystem, das mit dem Ri 100 stapelbar ist: es kann direkt unter dem Textildrucker 
aufgestellt werden. Es  

Der Rh 100 hat eine Heizung im Inneren, die jedoch anders als bei einer Heizpresse verwendet wird.  

Beim optionalen Ricoh Heizsystem werden 2 Betriebsarten unterschieden: 

(1) "Druck"-Modus - Die Heizung f erden Falten und 
Unebenheiten auf der Textilo und auf den Druckprozess optimal vorbereitet. 

(2) "Fix"-Modus  In diesem Modus werden die frisch auf das Kleidungs en Farben fixiert. 


