ALLGEMEINE MERKMALE
Reihe
Paneltyp

PanelgréRe
Seitenverhaltnis
Helligkeit

Kontrastverhaltnis,
dynamisch

Pixelabstand
Anzeigebereich (H x V)

Betrachtungswinkel (CR >=
10)

Reaktionszeit
Farbe

ABTASTFREQUENZ
Abtastfrequenz
Pixelfrequenz

AUFLOSUNG
Maximale Auflésung
Empfohlene Auflésung
Farben

HDCP compatible

ANSCHLUSSE
D-Sub

DVI

HDMI

usB

MHL
DisplayPort

STROM
Stromverbrauch

Ein- und Ausschalter

Style-line

TN

17"/43.8 cm
16:9

220 cd/m?
20M:1

0.2388
382.08 x 214.92
90/50

10ms
Black

30-83khz/55-75Hz
85Mhz

1600 x 900 @60 HZ
1600x900@60Hz
16.7 Million

Ein: TBAW, Standby: OW,

Aus: OW

TILT

E1759FWU

43.8cm (17”) LCD MONITOR

Das 17,3-Zoll myConnect E1759FWU erweitert lhren
Sichtbereich mit einem einzigen Kabel. Der USB 3.0
Anschluss bietet eine Super Speed Datenlbertragung
und dient als Stromversorgung. Dieser Monitor
umfasst eine Schutzhlle fir bequemes Transportieren
immer dann, wenn Sie einen zweiten Bildschirm
brauchen - ideal flr Sitzungen sowie fur
Entertainment. Intelligente Funktionen, wie der
zusammenklappbare Stander und die
Auto-Schwenkfunktion machen seine Verwendung
nahezu mihelos.

WEITERE MERKMALE
Plug and play Yes
Vesa 75x75

Zertifizierungen Energystar 6
TCO no
TUV-GS
TUV-Bauart
CE

FCC

EAC

ISO Certified Production

RoHS compliant

ERGONOMIC DATA

Schwenken Ja
Tilt +28.5/+31.5
ABMESSUNGEN

Produkt mit FuB (BxHXT)
Verpackung (BxHXT)

412x250x18 mm
478x312x80 mm

Gewicht 1.28 kg ohne Verpackung
1.95 kg mit Verpackung

Garantie 3 Years

EAN 4038986175005
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