
Akku-
Kartuschenpistole

DCG180ZX
18V • 310/600 ml
Kartuschenpistole für Patronen und Folienbeutel

Eine professionelle Kartuschenpistole für große
Dichtungsmittelmengen und Patronen. Mit fünf
Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche
Materialen und Breiten der Ausgabemenge. Ideale
Unterstützung beim Abdichten und Leimen.

Technische Details

Li-Ion Akku 18 V -
Akkuspannung 18 V
Akkusystem LXT ✓
Akkuschutzsystem ✓
Innendurchmesser 51 mm
Vorschub-Geschwindigkeit 0 - 28 mm/s
Schnittleistung 214 mm
Schubkraft 5000 N
Schnittlänge 538 mm
Schalldruckpegel (LpA) ≤ 70 dB(A)
K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration ≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,1 - 2,3 kg
Produktabmessung (L x B x H) 404 x 108 x 281

mm

EAN 0088381679398

Link zur Produktseite - www.makita.de

Spezifikationen

• Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

• Mit leuchtstarker LED
• Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
• Akku-Kartuschenpistole für 300, 600 und 800 ml-

Kartuschen
• Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuscheninhalts

nach Lösen des Einschalters
• 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche

Materialien und Breiten der Ausgabemenge
• Mit leuchtstarker LED
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Weitere Informationen
Mitgeliefertes Zubehör

123221-8
Kolben C

141861-0
Schlauchhalter

142071-2
Kolben A

142072-0
Kolben B

266827-0 (3x)
Kombi-Schraube M3x18

318958-2 (2x)
Verschraubung

424547-4
Gummiring

454223-6
Verschraubung

454226-0
Düse

454275-7
Kartuschenhalter

Optionales Zubehör

196351-8
Kartuschenhalter 300ml kpl.

196352-6
Beutelhalter 600ml kpl.

454226-0
Düse

821568-1
Transportkoffer

Service
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