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Ring Floodlight Cam Wired Pro -
Netzwerk-Überwachungskamera

Produktbeschreibung:

 

 

 

 

Ring Floodlight Cam Wired Pro -

Netzwerk-Überwachungskamera -

Außenbereich - wetterfest - Farbe

(Tag&Nacht) - 1080p - Audio - drahtlos -

Wi-Fi - Wechselstrom 120/230 V

 

Gruppe: PC- und Netzwerkkameras

Hersteller: Ring

Hersteller Artikel Nr: 8SF1E1-BEU0

EAN: 0840080520971

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

Ring Floodlight Cam Wired Pro -

Netzwerk-Überwachungskamera

Gerätetyp

 

Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich -

wetterfest

Audio Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage, Deckenmontage

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 32.6 cm x 20.2 cm x 21.7 cm

Farbe Schwarz

Anschlusstechnik Drahtlos

Kamera Farbe - Tag&Nacht

Bewegungserkennung Ja

Video-Modi 1080p

Schnittstellen

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

Intelligenter Assistent Alexa

Spannung Wechselstrom 120/230 V

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

Smart Zoom, Smartphone-Überwachung, High Dynamic

Range (HDR), Cloud Recording, Color Night Vision,

sofortige Benachrichtigung, integrierte Sirene (110 dB), 2

integrierte LED-Leuchten, 3D Motion Detection,

Vogelperspektive, Lampen-Helligkeitssteuerung

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -20.5 °C - 48 °C

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp Wandmontage, Deckenmontage
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Anschlusstechnik Drahtlos

Breite 32.6 cm

Tiefe 20.2 cm

Höhe 21.7 cm

Kamera

Typ Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - wetterfest

Bewegungserkennung Ja

Video-Modi 1080p

Leistungsmerkmale

 

 

 

 

Smart Zoom, Smartphone-Überwachung, High Dynamic

Range (HDR), Cloud Recording, Color Night Vision,

sofortige Benachrichtigung, integrierte Sirene (110 dB), 2

integrierte LED-Leuchten, 3D Motion Detection,

Vogelperspektive, Lampen-Helligkeitssteuerung

Objektivkonstruktion

Horizontales Blickfeld (Grad) 140

Vertikales Blickfeld (Grad) 80

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Montagehalterung, Montagesatz, Sicherheitsaufkleber

Farbe Schwarz

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

 

Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version,

Apple iOS 12 oder höher

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel Ja

Unterstützte Hostgeräteplattform iOS, Android

Intelligenter Assistent Alexa

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20.5 °C

Max. Betriebstemperatur 48 °C

powered by cop media based on CNETContentSolutions.com Seite 2/2

www.cop-software.de

